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1.‐ INTRODUCCIÓN 
 

Tal  y  como  se  describe  en  la  Memoria  del  presente  proyecto,  la  actuación  se  define 

geométricamente mediante dos ejes: 

 Eje 1 define el  límite exterior  (raya blanca) del  carril derecho  (en  sentido circulación 

Norte).  

 Eje 2 define el límite exterior del carril izquierdo (en sentido circulación Norte). 

 

Adicionalmente se ha definido un tercer eje (EJE CAMINO)  en planta y en alzado para el camino 

peatonal en la margen oeste de la actuación 

 

2.‐ TRAZADO EN PLANTA 
 

Se ha realizado una definición geométrica en coordenadas absolutas de los dos ejes de actuación 

que constituye el objeto del presente estudio. 

Estos ejes se han definido por los datos de entrada que componen las alineaciones y los puntos 

singulares. 

Los cálculos  se han desarrollado en ordenador, mediante  la utilización del programa CLIP de 

trazado de carreteras, obteniéndose la salida de datos que figura en las hojas adjuntas. 

 

3.‐ TRAZADO EN ALZADO 
 

De forma análoga al trazado en planta se ha realizado la definición geométrica en alzado de los 

dos ejes que definen esta actuación. 

Estos ejes se han definido por los elementos que componen el perfil: datos de entrada y vértices. 

Los  resultados  de  los  cálculos  realizados  con  el  programa  CLIP  de  trazado  de  obras  lineales 

figuran en las hojas adjuntas. 
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