
CUNETA ACTUAL

VARIABLE

1,50

ARCÉN

PLATAFORMA ACTUAL

VARIABLE

CUNETA ACTUAL

VARIABLE

1,00 ó 2,00

MEDIANA

3

VARIABLE

ARCÉN

3,50

CALZADA

1,50

ARCÉN

3,25

CALZADA

3,50

CALZADA

1,00

ARCÉN

0,75

BERMA

P%

2

1

PLATAFORMA ACTUAL

VARIABLE

BERMA ACTUAL

VARIABLE

1

6

1

1

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

4%

2

3

1,50

CUNETA

3,50

CALZADA

1,50

ARCÉN

3,50

CALZADA

0,75

BERMA

1,00(*)

MEDIANA

P%

2

1

BERMA ACTUAL

VARIABLE

ENSANCHE

VARIABLE

1

6

1

1

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

4%

1,50

CUNETA

2

3,50

CALZADA

P%

6,75

CALZADA

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

DETALLE "H"

DETALLE "E"

DETALLE "E"

DETALLE "H"

DETALLE "G"

PLATAFORMA ACTUAL

VARIABLE

VARIABLE

ARCÉN

ESCALA 1:100

SECCIÓN 1+1

ESCALA 1:100

ESTRUCTURA 2+1

ESCALA 1:100

SECCIÓN 2+1 SIN BICI

1,00 ó 2,00

MEDIANA

VARIABLE

ARCÉN

3,50

CALZADA

P%

 3,50

CALZADA

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

4 cm PA11 PMB 45/80-65

PLATAFORMA ACTUAL

VARIABLE

VARIABLE

ARCÉN

RIEGO DE ADHERENCIA

ESCALA 1:100

ESTRUCTURA 1+1

ENSANCHE

VARIABLE

ENSANCHE

VARIABLE

ENSANCHE

VARIABLE

1,00(*)

MEDIANA

RELLENO

DETALLE "A"

DETALLE "A"

DETALLE "G"

RELLENO

DETALLE "A"

DETALLE "A"

Regularización AC22 BIN 50/70 S

(fresado previo 4 cm)

4 cm PA11 PMB 45/80-65

RIEGO DE ADHERENCIA

Regularización AC22 BIN 50/70 S

(fresado previo 4 cm)

NOTA.-

· EN LAS ZONAS DONDE SEA NECESARIO AMPLIAR MENOS DE 2,50 m SE DEMOLERÁ

PARTE DEL ARCÉN EXISTENTE HASTA ALCANZAR LA ANCHURA DE 2,50 m

NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN DEL NUEVO FIRME.

NOTA. (*)
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2

4%

VARIABLE

ARCÉN

VARIABLE

CALZADA

VARIABLE

ARCÉN

0,75

BERMA

PLATAFORMA ACTUAL

VARIABLE

P%

CUNETA ACTUAL

VARIABLE

BERMA ACTUAL

VARIABLE

2

1 1

6

1

1

3

1,50

CUNETA

SECCIÓN RAMALES Y ACCESOS (Ver tabla)

ENSANCHE

VARIABLE

ENSANCHE

VARIABLE

DETALLE "C"

DETALLE "G"

DETALLE "F"

DETALLE "C"

DETALLE "H"

ESCALA 1:100

1,50

ARCÉN

PLATAFORMA ACTUAL

VARIABLE

CUNETA ACTUAL

VARIABLE

3

3,50

CALZADA

1,50

ARCÉN

3,50

CALZADA

0,75

BERMA

0,50

2%

2

1

BERMA ACTUAL

VARIABLE

ENSANCHE

VARIABLE

1

6

1

1

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

4%

1,50

CUNETA

2

DETALLE "E"

DETALLE "H"

ESCALA 1:100

SECCIÓN P.K. 63+860

ENSANCHE

VARIABLE

DETALLE "A"

DETALLE "A"

MURO

HORMIGÓN ARMADO

3,50

CARRIL DE DECELERACIÓN

3,50

CARRIL CENTRAL DE INCORPORACIÓN

0,50

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

2%
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EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

3,00

CALZADA

P%

1

2

1

2

CAMINO P.K. 65+560 M.I.

ESCALA 1:100

SECCIÓN 5.6.1

DETALLE "G"

DETALLE "G"

DETALLE "I"

RELLENO

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

8,00

3,00

ACERA

5,00

CALZADA

1,50

ARCÉN

1,50

ARCÉN

4%

2%

DETALLE "D"

DIÁMETRO

40,00 m

BORDILLO

BORDILLO JARDINERO

REMONTABLE

HORMIGÓN

IMPRESO

4%

BORDILLO

REMONTABLE

HORMIGÓN

IMPRESO

2,00

ISLETA

3,00

ACERA

DETALLE "B"

3,50

CALZADA

1,50

ARCÉN

0,50

SEMIMEDIANA

SECCIÓN 1.1.5. INTERSECCIÓN SUNBILLA NORTE-NORTE. GLORIETA PARTIDA

ESCALA 1:100

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

8,00

3,00

ACERA

6,00

CALZADA

1,50

ARCÉN

0,50

ARCÉN

4%

2%

4%

SECCIÓN 4.6.1. INTERSECCIÓN BERA DE BIDASOA CENTRO. GLORIETA

ESCALA 1:100

DETALLE "B"

ISLETA

AJARDINADA

DIÁMETRO

29,00 m

BORDILLO

BORDILLO JARDINERO
REMONTABLE

HORMIGÓN

IMPRESO

MURO

HORMIGÓN ARMADO

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

8,00

6,00

CALZADA

1,50

ARCÉN

0,50

ARCÉN

2%

1

6

1

1

1

2

SECCIÓN 5.2.1 INTERSECCIÓN BERA DE BIDASOA NORTE. GLORIETA

ESCALA 1:100

DETALLE "H"

DETALLE "B"

DIÁMETRO

30,00 m

1,50

CUNETA

3,00

ACERA

4%

ISLETA

AJARDINADA

BORDILLO

REMONTABLE

HORMIGÓN

IMPRESO

2%

BORDILLO JARDINERO
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DETALLE "A"

DETALLE "B"

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

75 cm EXPLANADA SS2

RIEGO DE ADHERENCIA

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

DETALLE "C"

T

A

L

U

D

 

T

E

R

R

A

P

L

É

N

R

=

5

,
0

0

m

DETALLE "G"

DETALLE "H"

DETALLE RECTIFICACIÓN BOMBEO

T
E

R
R

E
N

O

EJE DE REPLANTEO

EN PLANTA Y ALZADO

CALZADA ACTUAL

VARIABLE

VARIABLE

RIEGO DE ADHERENCIA

2%

DETALLE "D"

2%

EJE DE REPLANTEO

2%

ACTUAL

2%

DETALLE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN DESMONTE

FIRME ENSANCHADO

6

FIRME EXISTENTE

1

1

1

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

1

2

T
E

R
R

E
N

O

R

=

5

,

0

0

m

T

A

L

U

D

 

D

E

S

M

O

N

T

E

20 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

30 cm EXPLANADA SS2

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

DETALLE "I"

ESCALA 1:40

N
A

T
U

R
A

L

N
A

T
U

R
A

L

ARISTAS SUAVIZADAS:

REFUERZOS SOBRE PLATAFORMA EXISTENTE

P.K. INICIO P.K. FIN REFUERZO

52+670 (**) 60+250 MÍN. 10 cm

60+250 68+743,156 (***) MÍN. 5 cm

(*) EN AQUELLOS TRAMOS QUE REQUIERAN PAVIMENTO DE BAJA SONORIDAD

SE EMPLEARÁ BETÚN MODIFICADO CON CAUCHO.

(**) ORIGEN DEL TRAMO

(***) FINAL DEL TRAMO

4 cm PA11 PMB 45/80-65

11 cm AC22 BIN 50/70 S

15 cm AC32 BASE 50/70 G

5 cm AC22 SURFS

4 cm PA11 PMB 45/80-65

Regularización AC22 BIN 50/70 S

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

75 cm EXPLANADA SS2

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

RIEGO DE ADHERENCIA

4 cm PA11 PMB 45/80-65

5 cm AC22 BIN 50/70 S

7 cm AC32 BASE 50/70 G

RIEGO DE ADHERENCIA

MURO ESCOLLERA

DETALLE "C"

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

AC32 BASE 50/70 G

RIEGO DE ADHERENCIA

AC22 BIN 50/70 S

RIEGO DE ADHERENCIA

4 cm PA11 PMB 45/80-65

FIRME EXISTENTE FIRME ENSANCHADO

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

75 cm EXPLANADA SS2

DE 2 m DE ANCHURA

R
E

F
U

E
R

Z
O

(
V

E
R

 
T

A
B

L
A

)

GEOMALLA DE REFUERZO 

TIPO HATELIT O SIMILAR

RIEGO DE ADHERENCIA

≥ 0,50 m

FIRME ENSANCHADOFIRME EXISTENTE

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

75 cm EXPLANADA SS2

4 cm PA11 PMB 45/80-65

RIEGO DE ADHERENCIA

AC22 BIN 50/70 S

AC32 BASE 50/70 G

DE 2 m DE ANCHURA

GEOMALLA DE REFUERZO 

TIPO HATELIT O SIMILAR

R
E

F
U

E
R

Z
O

FIRME EXISTENTE

FRESADO 

≥ 0,50 m

FIRME EXISTENTE

FRESADO 

30 cm MBC

16 cm MBC

P.K. INICIAL P.K. FINAL

58+960 59+160

63+620 64+000

TRAMOS DE BETÚN MODIFICADO CON CAUCHO

PARA PAVIMENTO DE BAJA SONORIDAD

61+620 61+920

1

2

4%

0,05

1

1

0,10

0,05

DETALLE "E"

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

75 cm EXPLANADA SS2

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

RIEGO DE ADHERENCIA

ARCÉN BERMA

ESCALA 1:40

4 cm PA11 PMB 45/80-65

11 cm AC22 BIN 50/70 S

15 cm AC32 BASE 50/70 G

DETALLE "F"

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

RIEGO DE ADHERENCIA

1

2

40 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

75 cm EXPLANADA SS2

0,05

ARCÉN BERMA

1

1

0,10

ESCALA 1:40

4%

4 cm PA11 PMB 45/80-65

0,05

5 cm AC22 BIN 50/70 S

7 cm AC22 BASE 50/70 G

DETALLE MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN TERRAPLÉN

MURO

4%

2

1

HORMIGÓN ARMADO

FIRME EXISTENTEFIRME ENSANCHADO

ESCALA 1:40

DE 2 m DE ANCHURA

GEOMALLA DE REFUERZO 

TIPO HATELIT O SIMILAR

≥ 0,50 m

FIRME EXISTENTE

FRESADO 

≥ 0,50 m

FIRME EXISTENTE

FRESADO 

DE 2 m DE ANCHURA

GEOMALLA DE REFUERZO 

TIPO HATELIT O SIMILAR
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