PROCEDIMIENTO CODIGO DR-F
LABORATORIO DE RESBALADICIDAD REVISION 1

SISTEMA DE GESTION SEGUN UNE-EN ISO/IEC 17025. LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION FECHA 21/11/16

RELACION DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE PUEDEN REALIZAR LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION PARA LA PRESTACION DE SU ASISTENCIA TECNICA

El laboratorio

LABORATORIO DE ENSAYOS DE RESBALADICIDAD SL WESSEX (Marca registrada)

Situado en:

Poligono Berroa N°2, Of 208 / 209, Tajonar, CP 31192, Navarra
=BT HIl 21 de noviembre de 2016 :

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

F.-ENSAYOS DE OBRAS DE FABRICA Y ALBANILERIA (EFA)

F.2.- ENSAYOS DE OBRAS DE ALBANILERIA
B.- ENSAYOS DE OBRAS DE ALBARNILERIA: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
B.1- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS CERAMICAS T

Especificacién Norma

Baldosas Ceramicas. Definicion, clasificacion,

caracteristicas y marcado. UNE-EN 14411:2007

ENSAYOS
SilNo n° Ensayo Norma
a Determipacién de las caracteristicas dimensionales y del aspecto UNE EN-ISO 10545-2:1998,
superficial UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM
b Determinacion de la absorciéon de agua UNE EN-ISO 10545-3:1997

¢ Determinacion de la resistencia a la flexién y de la carga de rotura UNE EN-ISO 10545-4:1997

Determinacion de la resistencia a la abrasion superficial. Baldosas

U emsiiadas: UNE EN-ISO 10545-7:1999
Determinacién de la resistencia a la abrasién profunda. Baldosas i

B hoesmalkadas. UNE EN-ISO 10545-6:1998

f Determinacion de la resistencia quimica UNE EN-ISO 10545-13:1998

g Determinacién de la resistencia a las manchas UNE EN-ISO 10545-14:1998

UNE EN-ISO 10545-8:1997

UNE EN-ISO 10545-8:1997 ERRATUM 2008
i Choque térmico UNE EN-ISO 10545-9:1997
j Determinacion de la dilatacién por humedad UNE EN-ISO 10545-10:1997

h Dilatacion térmica lineal

k Determinacion de la resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas UNE EN-ISO 10545-11:1997
| Determinacion de la resistencia a la helada UNE EN-ISO 10545-12:1997

“n Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV) UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

B.2- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE HORMIGON
B.2.1- PAVIMENTOS INTERIORES DE TERRAZO
Especificacion Norma

UNE-EN 13748-1:2005

Baldosas de terrazo para uso interior. Norma de producto UNE-EN13748-1:2005 ERRATUM:2005,
UNE 127748-1:2006
UNE 127748-1:2006 ERRATUM:2008




PROCEDIMIENTO
LABORATORIO DE RESBALADICIDAD

CODIGO DR-F
REVISION 1

SISTEMA DE GESTION SEGUN UNE-EN ISO/IEC 17025. LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION FECHA 21/11/16

ENSAYOS
Si/lNo n° Ensayo

Norma

a Requisitos dimensionales, caracteristicas superficiales y aspecto UNE-EN 13748-1:2005,

visual

b Resistencia al impacto

¢ Resistencia a la flexién y carga de rotura

d  Absorcion de agua a través de la cara vista.

e  Absorcién de agua

UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005
UNE 127748-1:2006

UNE 127748-1:2006 ERRATUM:2008
UNE 127748-1:2006
UNE 127748-1:2006
UNE-EN 13748-1:2005,

UNE-EN 13748,1:2005: ERRAQJ;\/ 005%

UNE-EN 137481:2005, 6 5 & 59
UNE-EN 13748-1: ZOOSJ?ﬁBAf’UM 5095 77 % @5&%
>
N 0 7 D
UNE-EN 13748-1:2005, %4’4 0 ?Of > 3‘}“‘

2y 0,
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM: 2QQ§1/ F

S, 6’ ot
f Resistencia al desgaste por abrasion. Método de ensayo del disco UNE-EN 13748-1:2005, \{Z
ancho UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 o

Resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV)

B.2.2- PAVIMENTOS EXTERIORES DE TERRAZO

Especificacion

Baldosas de terrazo para uso exterior. Norma de producto

ENSAYOS
Si/lNo n° Ensayo

UNE 127748-1:2006

UNE 127748-1:2006 ERRATUM:2008
UNE-EN 13748-1:2005,

UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005

UNE 127748-1:2006
UNE 127748-1:2006 ERRATUM:2008
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

Norma

UNE-EN 13748-2:2005,
UNE 127748-2:2006

Norma

a Requisitos dimensionales, caracteristicas superficiales y aspecto UNE-EN 13748-2:2005,

visual

b Resistencia al impacto.

¢ Resistencia a la flexién y carga de rotura.

d  Resistencia climatica. Absorcién de agua

UNE 127748-2:2006
UNE-EN 13748-2:2005,
UNE 127748-2:2006
UNE-EN 13748-2:2005,
UNE 127748-2:2006
UNE-EN 13748-2:2005,
UNE 127748-2:2006

e Resistencia climatica. Resistencia al hielo-deshielo con sales UNE-EN 13748-2:2005,

descongelantes

UNE 127748-2:2006

f Resistencia al desgaste por abrasion. Método de ensayo del disco UNE-EN 13748-2:2005,

ancho

Resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV)

UNE 127748-2:2006
UNE-EN 13748-2:2005,
UNE 127748-2:2006

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
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B.2.3- PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE HORMIGON
Especificacion Norma
Baldosas de hormigon . Norma de producto UNE-EN 1339:2004
UNE-EN 1339:2004 / AC:2006

ENSAYOS
Si/lNo n° Ensayo Norma 72)
o C N
a Apariencia. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa UNE- \13?:}?:2004;)/@-( o 0@/?.‘
UNE-EN ?"33@9:@94@@.@@69);:9&4;@%
o e,
b Resistencia a la flexion y carga de rotura. UNE-EN 1339:30(,2;‘{/0‘ 9 % 97 39)4482%%
UNE-EN 1339:2004’7)\@%/86?)09'0,; :6‘ ‘405”;;«.%
L LN . )/
¢ Resistencia climatica. Absorcién de agua. UNE-EN 1339:2004 7Y <7 % (Aﬁ
UNE-EN 1339:2004/AC:200§"~§ ‘:,ﬁ
L W0
b  Resistencia climatica. Resistencia al hielo-deshielo con sales UNE-EN 1339:2004 \%:’/
descongelantes UNE-EN 1339:2004/AC:2006 N
e Resistencia al desgaste por abrasion. Método de ensayo del disco UNE-EN 1339:2004
ancho UNE-EN 1339:2004/AC:2006

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV) UNE-EN 1339:2004
UNE-EN 1339:2004/AC:2006
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

B.2.4- BORDILLOS DE HORMIGON
Especificacion Norma

Bordillos prefabricados de hormigén Norma de producto UNE-EN 1340:2004,
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007

ENSAYOS
Si/lNo n° Ensayo Norma

a Aspecto_s visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la capa UNE-EN 1340:2004
superficial (doble capa) UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007

b Resistencia a la flexion UNE-EN 1340:2004
UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007
¢ Resistencia climatica. Absorcién de total de agua UNE-EN 1340:2004

UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007

d Resistencia climatica. Resistencia al hielo-deshielo con sales UNE-EN 1340:2004
descongelantes UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007

e Resistencia al desgaste por abrasion Método de ensayo del disco UNE-EN 1340:2004
ancho UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007

Si f | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV) UNE-EN 1340:2004
UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)




PROCEDIMIENTO CODIGO  DR-F
LABORATORIO DE RESBALADICIDAD REVISION

1

SISTEMA DE GESTION SEGUN UNE-EN ISO/IEC 17025. LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION FECHA 2111/16

F.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO

Si/lNo n°

Ensayo Norma

Coeficiente de friccion dinamico conforme Norma ISO/DIS 10545-17 ISO/DIS 10545-17 1998 Anexo A (TORTUS)
1998 Anexo (0] S)/

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos si

pulir - (USRV) conforme conforme Procedimiento Interno MF-01|Procedimiento interno MF-01

realizacion ensayo in situ PENDULO.

Method of conducting Floor Pendulum Testing on pedestr BS 7976-2

surfaces in order Standards BS 7976-2: 2002 PENDULUM.

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces in order :
Standards UNI CEN/ TS 16165: 2012 Annex C Pendulum Friction Test| UN' CEN/'T 5: 2012 Annex C Pendulum
PENDULUM. Friction Test

Ensayo Resistencia al deslizamientode los pavimentos sin pulir
(USRV)conforme Procedimiento Ensayo en seco DB-SUA / 3 marzo|DB-SUA / 3 marzo 2014 CTE

Angulo critico deslizamiento de pavimentos para locales de trabajo y
zonas de trabajo con riesgo de resbalamiento conforme Norma DIN|DIN 51130:2014 Apdo. 5 RAMPA.
51130:2014 Apdo. 5 RAMPA.

Angulo critico deslizamiento de pavimentos para zonas humedas de :
andar descalzo conforme Norma DIN 51097:1992 RAMPA. DIN 51097:1992 RAMPA.

Wet Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) in order Standard ANSI : 3
A137.1-2012 Section 9.6.1, BOT-3000E. imeton A0 LTI

Wet STATIC Coefficient of Friction (SCOF) in order Standard ANS/ .
NFSI B101.1-2009 BOT-3000E ARLFoID T

Determinacion de la resistencia al deslizamiento para superficies con
transito calzado conforme norma DIN 51131:2014-02 GMG 200.

Ensayo Resistencia al deslizamientode/derrape en base a Norma

UNE_EN 130364 Caracteristicas superficiales de carreteras y UNE_EN 130364 :2012
superficies aeroportuarias

Ensayo Resistencia al deslizamientode/derrape en base a

Norma14904:2007 Superficies deportivas.Suelos multideportivos de | UNE 13036-4:2002
interior.Especificacion conforme UNE 13036-4:2002

DIN 51131:2014-02 GMG 200.

Juan Manuel Iriarte Gil~_
Technical Director
Laboratorio de reshaladicidad SL

cina 208 CP.31192 .Tajonar. Navarra
5, 1/A 1 Fecha de inscripcion: 29-04-2013




