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SECCION TRANSVERSAL
ESCALA 1/120
s CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
0.75 050 300 . NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
i T MATERIC | GLEMENTOS CALIDAD CONTROL. | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
INDICE DE PLANOS PILOTES HA-35/B20 8+Qc Ye=150 60 i~
CIMENTACIONES HA-35/B/20/T1 a+Qc Ye=150 80 ()
01 DEFINICION GENERAL :; gﬁg gg WGASVGAS :I ALZADO ESTRIBOS HA-30/B120/1 b § Ye=150 35 17
I SVERMLES EORERAS J HORMIGON PILAS PREFABRICADAS HA-50/F112/T b 4 Ye=150 25 M
03 SECCIONES TRANSVERSALES POR ESTRIBOS. 13 DEFINICION DE PILAS. 2! .
04 REPLANTEC DE APOYOS'Y CIMENTACIONES, 20 DEFINICION DE ENCEPADO DE PILAS. VIGAS HP-50/F 2T b ﬁ Ye=150 2
05 REPLANTEO DE TABLERO. 21 GEOMETRIA ESTRIBO 1. PRELOSA HA4O/F/12ML b Ye=150 25 1
06 DEFINICION DE APOYOS. 22 GEOMETRIAESTRIBO 2. LOSA HA-30/B/2071I b Ye=150 35 M
07 ARMADURA DE LOSA 23 ARMADURA ESTRIBOS. PREFABRICADO B500S Ys=1,15
08 DEFINICION DE VIGA PARABOLICA 24 DETALLE DE TRASDOS DE ESTRIBOS. PASNO I ST 5505 4 Yeo115
09 GEOMEI.R'AV'GA 1 25 FASES DE MONTAJE|. ACERG - PREFABRICADO Cordones Y 1860 S7 § Ys=115
. B 26 FASES DE MONTAJE N i "IN SITU" Cordones Y 1860 87 YS=1.15
11 GEOMETRIA VIGA2 27 DEFINICION BARRERA L,
12 ARMADURA VIGA 2 28 DEFINICION BARRERA Il EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO | SEBN
13 GEOMETR(A VIGA3, 29 ARMADURA DE BARRERA
14 ARMADURA VIGA 3. 30 DETALLES VARIOS. VIDA UTIL DEL PROYECTO Ig = 100 afios
15 GEOMETRIAVIGA 4 31 PRUEBA DE CARGA I NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37 3 2 @ DE LA EHE-08
16 ARMADURA VIGA4, HZIFRUEBADE CARGRIE (*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-I PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS.
{™) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM ill PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS. ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS
SULFATOS (SR)
(™) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Ill, CEM [V & CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37 24 1.c DE LA EHE-08,
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS {SR}).
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
NIVELDE | COEFICIENTE |RECUBRIMIENTOS
MATERIAL | ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
PILOTES HA-35/B/20/T a+Qc YO =150 80 ™
CIMENTACIONES HA-35/B20/11 a+Qc o Yl: =1,50 80 (™
ALZADO ESTRIBOS HA-30/B/20/T1 b 2 Ve=150 * 0
HORMIGON PILAS PREFABRICADAS HA-50/F11 211 b g Ye=150 25
VIGAS HP-50/FH2/L b E Te=150 25 )
PRELOSA HA4QFAAT b 'Y c=1,50 25 1
LOSA HA-30/B/20/11 b Ye=150 3B 1
PREFABRICADO B500S YS=1,15
PASIVO —
"IN SITU* B500S E Vs=115
ACERO 2
PREFABRICADO Cordones Y 1860 §7 o Ys=115
ACTIVO =z
*IN SITU" Cordones Y 1860 §7 Ys=1,15
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO DEGUH
INSTRUCCION
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3.2 a DE LAEHE-08,
{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS
{**) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Ill PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS. ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS
SULFATOS (SR).
{***) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Ill, CEM IV & CUALGQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2.4 1 ¢ DE LA EHE-08
ADIGIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR}
GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |&iJefe dea El Ing. Téen o Dlvas Piviens. | AR ) CONSULTORES: LOS INGENIEROS AUTORS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | Escaias DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERO] PLANG
Departamento e Obras Publicas SERVICIO DE PROYECTOS, - 4 Y Ep) DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINA: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 itz 2.10.6
Transportes y Comunicaciones |- CRROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | v BERCEe? M ARLO = R T DEL PK 29+000 AL PK 34+800 ot SECCIONES TRANSVERSALES POR PILAS | ot
N DIANA MAR
Seccidn de Proyectos |ingeniero do Ca e INGENIERA D CAMINGS 6 4 5. INGENIERO TECNICO DE O REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 ———— DICIEMBRE-2010 |HOJA, 2..DE..32..




POR EJE DE APOYOS
ESCALA 1/120

POR EJE DE APOYOS
ESCALA 1/120

SECCION TRANSVERSAL ESTRIBO 2

SECCION TRANSVERSAL ESTRIBO 1

3.02 051 082

1

T

—

A B B W By |

....]H_H. O H

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
NIVELDE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIAL ELEMENTOS CALIDAD CONTROL |DE SEGURIDAD | ARMADURA {mm )
NIVELACION HL-180020 HOAMIGEN MO ESTRUCTURAL
PROTES HASBAT 40 Yeutso L=
HASHEO 1B Tenr5 ® )
ALZADD ESTRIBOS HASORAVE & § Tez150 ()
HORMIGON 55e WASHFART B g Tex180 3 0
VIGAS HPSGENAT & B Tewrss # 0
PRELOSA HALDENHT & Teer B0
L0SA HASGERIT & Ten1m B0
s :nﬁwmwo : z: ‘;“ . 1.‘:
N ST 101
AGERD PREFASRICADC | Corones Y 185087 g Taerns
ACTNO =
N ST Condomra ¥ 1650 57 Tas18
| f SEGUN
EJECUCION TOU0S LOS ELEVMENTDS INTENSD INSTRUCTION
VIDA UTIL DEL PROYECTO Ig = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3 28 DE LA EHE-08,
{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS
(=) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM lll PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE ALOS
SULFATOS (SR)
(=) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Iil, CEM IV & CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2.4.1 ¢ DE LA EHE-08
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR}

oD GOBIERNO DE NAVARRA
Departamento de Obras Publicas
Transportes y Comunicaciones

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DE PROYECTOS,
FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS

Seccidn de Proyectos

El Jefe de la i

José Francibco L.

Proyecios

a

Ingeniero de Caminos, C. Y P.

:e§ CONSULTORES:
h_&

BERCEer Ms AEPO

LDEG DA RS

1OS INGENIERDS AUTORES DEL PROYECTO

DFAKA MARTINEZ & VICENTE CUBERD

A VILLUELA GARCIA
INGENIERA DE CAMINOS C. Y P INGENIERO TECNICO DE O P

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA
DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO,
DEL PK 29+000 AL PK 34+800

REFEREN(&A DEL PROYECTO: A15002

ESCALAS

DIN A3: INDICADAS

Gréfica:

— = —]

DESIGNACION DEL PLANO

PASO SUPERIOR PK 33+580
SECCIONES TRANSVERSALES POR ESTRIBOS

NOMBRE FICHERGH
RaPa S e

PLANO

2.10.6

FECHA
DICIEMBRE-2010

HOJA.3..DE..32.,




PLANTA
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(2)
REPLANTEO DE APOYOS EN ESTRIBO 1 REPLANTEO DE ESTRIBO 1 REPLANTEO DE APOYOS EN PILAS REPLANTEO DE ENCEPADOS DE PILAS REPLANTEO DE ESTRIBO 2 REPLANTEO DE APOYOS EN ESTRIBO 2
PUNTO X Y PUNTO X Y PUNTO x Y PUNTO X Y PUNTO Y PUNTO X Y
1 606395 147 4662948658 1 606354.726 4662952 100 1 606407.154 4662839.663 1 606406 354 4662044 548 1 B806468,430 4662898.778 3 606465.238 4662898.310
2 £06393.630 4662846 546 2 606334 959 4662052.425 2 606405.987 4662938.039 2 606412 039 4652040.454 2 606460.887 4662899.084 4 806463.721 4662896.198
3 606397.599 4662950.528 3 606430.017 4662923 240 3 606401.103 4662037238 3 606466.191 4662901.180
& 606392.640 4662043625 4 6064268.850 4662921616 a 806406 788 4662933,154 4 606461.218 46620894 256
5 606390,000 4862945521 5 606452.880 4662906 8168 5 8068406 607 4662942 454 5 606463.375 4662891.689
[:] 606390.233 4662945 B46 -] 606451,713 4662905193 -] 606409.945 4662940.121 8 606463.682 4662891 947
7 606393.221 4862945 978 7 606403 196 4662937581 T £06463.203 4662805478
8 608385555 4662949 227 8 606406.445 4662935.248 B 606465537 4662098 726
9 606429.217 4662928.125
10 606434 902 4662924.041
11 6506423.968 4662920.815
12 606429.651 4662916.732
13 6506429.560 4662926.032
14 606432 808 4662023598
15 606426.059 4662921.159
16 £06429.308 4652918825
17 806452 080 4662911702
18 606457765 4662907.618
19 606446 629 4662904 393
20 606452 514 4662900.309
21 606452 423 4662909.609
22 606455 671 4662907.275
23 606448 922 4662904,736
24 606452 171 4662902402
—
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ESTRIBO 1 PILA 1 MRRR2 PILA2 g PILA 3 ESTRIBO 2
+
(=1
ZEJEEN ZEJEEN
PK BORDE X Y Losa | ZBORDES | PTES% PK BORDE X Y LosA | ZBORDES | PTES%
1 606467,128 4862900,383 360,12 2,00 1 606429,603 4662027539 359,69 2,00
0+261,00 360,21 0+08,12 350,98
2 606461,666 4662893,885 360,12 2,00 2 506424,641 4662820,632 359,89 2,00
1 606465,333 4662901,869 360,11 2,00 1 606427,978 4662928,708 350,88 2,00
0+264,16 360,20 o4310,12 359,97
2 606460,377 4662694,963 360,11 2,00 2 606423,016 4662621,789 350,88 2,00
1 606463,715 4662903,036 360,10 2,00 1 606426,355 4662029,873 350,87 2,00
04266,12 360,18 04612,12 353,96
2 606458,752 4662696,129 360,10 2,00 2 606421,382 4662922,966 359,87 2,00
1 606462,091 4662904,203 360,00 2,00 1 608424,73 4662831,04 359,86 2,00
04268,12 360,18 014,12 350,95
2 506457,128 4662897,296 360,09 2,00 2 606419,768 4662924,133 359,86 2,00
1 606460,466 4662905,37 360,08 2,00 1 606423,106 4662932,207 359,85 2,00 SECCION TRANSVERSAL
0+870,12 360,17 04(316,12 359,84
2 606455,504 4662898,463 360,08 2,00 2 608418,143 4662925,3 359,85 2,00 ESCALA 1/100
1 606458 842 4652908,537 360,07 2,00 1 606421,482 4662933,373 359,84 2,00
04R72,12 360,16 040118,12 350,93
2 605453,879 4662899,63 360,07 2,00 2 606416,519 4662926,466 350,84 2,00 250
1 608457,218 4662907703 360,06 2,00 1 606419,857 4662934,54 350,83 2,00 425 4.25
0+p74,12 360,15 04f320,12 358,92 [ T
2 606452,255 4862900,797 360,06 2,00 2 506414,805 4662927,633 359,83 2,00
1 606455,503 466290867 360,05 2,00 1 606418,233 4662935,707 359,82 2,00 mu\ R
0+£76,12 360,14 0#122,12 358,91 —
2 606450,631 4662901,963 360,05 2,00 2 606413,27 46629288 359,82 2,00 (o
1 606454,776 4662909,457 360,05 2,00 1 606416,609 4662936,874 350,81 2,00
04277,120 360,13 0#124,12 359,90
2 606449,817 4662802,553 360,05 2,00 2 606411,646 4662929,967 350,81 2,00
1 606453,969 4662910,037 360,04 2,00 1 606414,084 4662938,041 359,80 2,00
04278,12 360,13 04126,12 350,89
2 606449,006 4662903,13 360,04 2,00 2 606410,022 4662931,134 359,80 2,00
1 608452,345 4662911,204 360,03 2,00 1 606413,36 4662939,207 359,79 2,00
04p80,12 360,12 04628,12 359,88
2 606447,362 4662904,207 360,03 2,00 2 606408,397 4662032,301 359,79 2,00
1 606450,72 4662912,371 360,02 2,00 1 606411,736 4662940,374 359,78 2,00
04R62,12 360,11 044130,12 359,87
2 606445,757 4662905,464 360,02 2,00 2 606406,773 4662833,467 353,78 2,00
1 606449,096 4662913,538 360,01 2,00 1 606410,111 4662041,541 359,77 2,00
0+p84,12 360,10 043212 359,86
2 606444,133 4662906,631 360,01 2,00 2 606405,148 4662034,634 359,77 2,00
1 506447471 4662914704 360,00 2,00 1 606409,05 4662842,303 359,76 2,00
0+286,12 360,09 0+333,429 350,85
2 606442,509 4662007,797 360,00 2,00 2 606404,091 4662935,309 359,76 2,00
1 606445,847 4662915,871 350,99 2,00 1 606408,467 4662942,708 359,76 2,00
0+288,12 360,08 04334,12 350,85
2 506440,884 4662908964 359,90 2,00 2 606403,524 4662935,801 359,76 2,00
1 606444,223 4662817,038 359,98 2,00 1 606406,862 4662943,875 350,75 2,00
0+280,12 360,07 04336,12 359,84
2 606438,26 4662910,131 359,98 2,00 2 6068401,9 4662936,968 350,75 2,00
1 606442,598 4662918,205 359,97 2,00 1 606405,238 4662945,042 359,74 2,00
04202,12 360,06 0#138,12 359,82
2 606437,636 4662911,298 359,97 2,00 2 606400,275 4662938,135 359,74 2,00
1 606440,974 4662919,372 359,96 2,00 1 606403,614 4862846,208 359,73 2,00
04284,12 360,05 04340,12 350,81
2 606436,011 4662912,465 350,96 2,00 2 606398,651 4662939,301 359,73 2,00
1 606439,35 4662820,538 350,95 2,00 1 506401,989 4662047,375 359,72 2,00
04295,12 360,04 042,12 359,80
2 506434,387 4662913,632 359,95 2,00 2 605397,027 4662940,468 359,72 2,00
1 606437,725 4562921705 350,04 2,00 f 606400,365 4662948,542 359,71 2,00
04298,12 360,03 0+144,12 359,79
2 606432,763 4662914,798 350,94 2,00 2 606395,402 4662941,635 359,71 2,00
1 606436,101 4662922,872 359,93 2,00 1 606398,741 4662049,708 359,70 2,00
0+800,12 360,02 04346,12 350,78
2 606431,138 4662915,965 350,93 2,00 2 606393,778 4662842,802 359,70 2,00
1 606434,477 4662924,039 358,92 2.00 1 606397,116 4662050,676 359,69 2,00
04302,12 360,01 0+148,12 359,77
2 606429,514 4662817,132 350,92 2,00 2 606392,154 4662843,969 359,69 2,00
1 606432,652 4662025,206 350,91 2,00 1 606396,868 4662951,054 359,69 2,00
04304,12 360,00 0+4248,428 358,77
2 606427,889 46629186,209 350,91 2,00 2 606391,900 4662844,15 359,69 2,00
1 606431913 4662925,88 350,91 2,00
D<305,279 350,99
z 506426,954 4662918,976 358,91 2,00
1 608431,228 4662926,373 350,90 2,00
04306,12 358,99
2 606426,265 4662919,466 350,90 2,00
- - —
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DETALLES DE APOYOS PARA ESTRIBOS Colsslenpiinenes:
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mr-oamma‘v: - Acabado el montaje de Ia viga limpiar e entomo Riling con lodal s, e —
- Cara suparior plana y horinzontal en las dos del neopreno, para dejar libertad de distorsisn Py e £ NIVEL DE | COEFICIENTE | REC
Acabedo on fra horizonia al mism. 7 MATERIAL ] 1ESENENIOS CALIDAD | CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm)
NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
PILOTES HA-35/B/20/1 &+Qc Ye=150 60 )
DETALLES DE APOYOS PARA PILAS CIMENTACIONES HA-35/B/2011T a+Qe ° Ye=150 6 )
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] SEGUN
1 ESTRIBO 2 350x350x119 (7x10+8x3+5+2x10) 10 B 8 10 9,0 119 80 208,0 Anclados con buldn metilico Placade Meseta de nivelacién ejecutada con Cufia metdlica de acero lipo EJECUCION TODOSTESIETEMENTOS INTENSO INSTRUCCION
moriro do sla resiiencisauloniolanis e e VIDA UTIL DEL PROYECTO Ig = 100 afios
pata teguisiizet in pondidale. NOTAS: LA RELACION AGUAICEMENTO MAKIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3 2.2 DE LA EHE08
(') EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM- PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS.
() EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM lll PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS, ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS
SULFATOS (SR)
(***) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Ill, CEM IV & CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2 4.1.¢ DE LA EHE-08,
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR)
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EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO INSTRUCEION
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37 3.2 a DE LA EHE-D8
{7) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS
{**) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Il PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS. ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS
SULFATOS (SR)
{***) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Ill, CEM IV O CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2.4.1.c DE LA EHE-08.
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR)
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4.58 NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
s 33 sl | e MATERIAL || ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
1) T S
NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
3 PILOTES HA-35/B/2071 a+Qc Ye=150 50 1™
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SEGUN
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO NS
VIDA UTIL DEL PROYECTO g = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-0B,
{*) ELTIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS,
(") EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Il PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS, ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE ALOS
SULFATOS (SR}
(***) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM N, CEM IV © CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37,2.4.1.c DE LA EHE-08,
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR)
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LA TABLA 373 2 a DE LA EHE-08
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SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR ALMA DE VIGAS

ESCALA 1/60

R (e emoame)

3812 fam matc)

NOTAS DE PRETENSADO DE TENDONES

- El pretensado se efectuard medianta tendones formados por cordones de acero

superestabilizado de 15.2 mm. de didmetro nominal y de drea 140.0 mm io 6" por cordén

=

saguin norma UNE-3B091:97, con una carge de roture de fméx > 1860 Mpa y relajacién
garantizada a 1000 h, del 2% al 70% de la carpa de rotura),

- Los lipos de fendones son o8 siguientes:

2EMM2 015N 250 m.

ER12¢0150n 250 m

E@10 /0.5 on rosto

EB2c015en 250 m

1

ZEB10 15 en 250 m l

2EPI2 150 350 m,

SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR FONDO DE VIGA

ESCALA 1/60

[ ]

Tipo de Tenddn Didmetro de Vaina {mm )
Compuesto por 12 75

cordones de 0.6

Compuesto por 18 100

cordones de 0.6"

= Los tendones se lesarin con doble mandmelro segln la tabla adjunla:

Tipo de Tenddén FL(KN)
Compuasto por 12

cordones de 0.6" 20
Compuesto por 18

cordones da 0.6° 05

La fuerza de tesado indicada en la tabla anlerior cormesponde a la fuerza tras el andaje.

Los lendones s¢ tesarén en el orden alfebético indicado.

- El trazado de los lendones, tanto en alzado como en plenta, se compone de rectas y curvas
circulares. En cualquier caso, la fijacién de la vaine sa realizara cada 0,50 m. como maximo.

- G 1 de encurva u=020
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et D18 oD 1bded 0Om

3.50

D1 eg s

- Coelficienle de rozamlenio paréstio k = 0.005

- Penslracidn en cuilas < 4 mym.,

- No se iniciard la pueste en carga, hasta que el hormigonado de |a viga elcanca una fek
superior a 40 Nimm?

- Todo lo que no se incluya explicitamante en los planos se regira por la EHE.

PROGRAMA PARA EJECUCION DE EMPALMES

a - Monlaje de piezas prefebricadas.
b-C ion de barras de
c - Apriete de ajusle.
1 d - Relleno de mortero fluido sin retraccién
© - Alas 24 horas apriels can gato al 70% de la carga de rotura

SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA ACTIVA

ESCALA 1/60

800

{ - Hormigonado de losa superior,
NOTAS DE PRETENSADO DE BARRAS
- El pratensado del empalme se efectuard medianle barras de acero de las slguienles
caracterlsticas:

1ot Todinan 10K e

]

leroras WDOE o A

5220 {en exiremo empalme)}
=2

3018 (en extrerno emea'me)
312 fan resl

SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA PASIVA

ESCALA 1/50

2102015

I Tosre O ey A

SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA ACTIVA
ESCALA 1/50

2 Torones de 12008 " cu.

2 Tomnas dp 16208 “cu.

Diadmetro A e Carga de Rotura |Carga de Tesado | Placa de Anclaje
Nominal (mm,)| #7838 (M) | caracteristica (KN)|  (70%) (KN) (mm x mm)
32 804 850 585 180 x 180
36 1020 1070 749 200 x 200
= El acero ulilizado serd acero il ©on una relajeci a1000 h.,
para el 70% de la carga de rotura, menor que 2%.
= El mortero utllizado en la ién de daba g izar las sigui caracteristicas:

- Resislencia a compresién a las 24 h, = 40 Nfmm H

- Reslstencia a compresién a los 7 dias = 70 Nf'mm
- Resislencia a compresitn a las 28 dlas = 85 N/mm

2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIAL ||  ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELAGION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON [ vicas HP-50/FM2L b ESTADISTICO|  Yec=150 25 0
PREFABRICADO B500S Ts=15
FASND —
'IN SITU" 55008 ES Ys=15
ACERO 4
PREFABRICADO Cordonss Y 1860 S7 [=} Ys=1.15
ACTVD 2
*IN SITU* Cordones Y 1860 ST :‘5=1.15
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO S=oUN
INSTRUCCION

VIDA UTIL DEL PROYECTO Ig = 100 afios

NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LATABLA 37 3.2,a DE LA EHE-08.
{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS,

adn GOBIERNO DENAVARRA | DREGEON Or oL P DBRASTUBLICAS | & kedei pmsaptoncia 1611 Thnfefposiives | /Yy coNuTORes (05 WGENEROS ATORS UL PROVEGTO PROVECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | cees SESOATONoEL 0 oRERE FERERT P
Departamento de Obras Piblicas . ; Y DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, OINAS: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 o] 2.10.6
Transportes y Comunicaciones FERROCARRILE$ Y OBRAS HIDRAULICAS Josd £ " BERCEE®F s 4 e 5 ” DEL PK 29+000 AL PK 34+800 Grafen: ARMADURA DE VIGA LATERAL VA FECHA

Seccién de Proyecos | ingeniero d Caminos, &, P, \)_ INGENIERA DE GAMNOS & Yb- INGENIERO TECNIODE OF. REFERENCIA DEL PROYECTO. A15002 e am— DICIENSRE2010 |H0JA10.DE. 32..
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SECCION LONGITUDINAL

ESCALA 1/60

2307

VISTA POR A
ESCALA 1/50 SECCION TIPO
ESCALA 1/50
4.38
0.51 338 0.51
048 363 | o
1 1

T

s

&

o

-

E i 0.22 on joda In viga
£
5
oso | oo |omlomlozs|  ome 8
ozrs| oz | 131 | sz =
[ 0.25 |0.19]0.20] 31 0.25 |ﬂ| 0.25 | Vasinbis I 068
% {13
« Vainas @ B) mm. para pasa « EVAINAS @ B0 mm. o
de barmas MKY 1050 © 32 mm bamas MAY 1050 2 38 mm
tosadas @ 593 KN con placa lesndes a 748 KN con placa
do sndiaje, amndels y o, de andaje, armndela y tuaa.
CROQUIS EN PLANTA DE VIGAS
ESCALA 1/800
18.00 23.07 2811 1800
ll T 1 T
4 T e
_-‘-w____E{__,.,_.-w“,_.____H]_ _______ v o _ J{E_-_-\@----a
: LATERAL BE CENTRAL i LATERAL T LATERAL i
ESTRIBO{ PILAT PILAZ PILAS

ESTRIBD 2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIAL | ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON | vigas HP-50/F/1 21T b ESTADISTICO|  Yc=150 25
PREFABRICADO 85008 Ya=115
PASIVO
"IN SITU* B500S § .YS=|.‘|5
ACERO 4
PREFABRICADO | Cordones Y 1860 57 s} Ys=115
ACTIVG =
INSTU Condonss Y 1860 7 Ye=1.15
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO S
INSTRUCCION
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afos
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37 3 2.8 DE LA EHE-08.
("} EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEW-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |El Jefedela Proyecios. | El Ing. Téen fmam é CONSULTORES: LOS INGENIERDS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AlﬁOVIA ESCALAS DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERQG) PLANG
ggglgﬁ’:r?mﬁ T SERVICIO DE PROYECTOS, _ / y DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, DINAS: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 wainet)  2.10.6
Transportes y Comunioaciones | FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | . Cog'> , 21 ) BERCEer M) AEPO ¢ DEL PK 29+000 AL PK 34+800 ortea: [ FECHA
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SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR ALMA DE VIGAS

ESCALA 1/60
e s Aoz | o e
: ; | A | ,. A
 —— * i
== 1 2 2 1
| ——— ] T
[
i
i 1
T e i
| 2ERIZ2 00150 250 m ES12¢015en 500 m 1Eﬂ1ﬂm.15mﬂ 1E@12 00,1500 500 m. 2EDN2 .15 en 250 m |

SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR FONDO DE VIGA

ESCALA 1/60
]
| !
- ‘?
[ 010 0018
010-042 6015 /M— iy B10a12 w1
i ] i / \ LY
71
______ /1 - i 1N,
B12en. s |
250 500 st 5.00 251
SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA ACTIVA
ESCALA 1/60
I |
H
2 Toroee 18008 cu © |
] | A+B € Tortos HOOE €U
|
L 2,80 250 1
NOTAS DE PRETENSADO DE TENDONES PROGRAMA PARA EJECUCION DE EMPALMES
.| e por cord de acero :- (h:!ontaje'de Z:a::;e'abﬂcadas. de
suparestabilizado de 15.2 mm. de didmetro nominal y de 4rea 140,0 mm {0.6" por cordén e . v
seg(m norma UNE-3B091:97, con una carga de rotura de fméx > 1860 Mp3 y relajacién :' :‘;::; de:r:'l:ﬂ:o fuido sin ralraccién
SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA PASIVA SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA ACTIVA L;a;,“"“z:d‘:‘;m“ "e'l e 7°"’b:° fa carga de rofura) o- Alas 24 horas apriste con galo al 70% de la carga do rolura,
- L] [e:] 4
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 g o son‘ == f - Hormigonado de losa supefrior.
LICALE RGN NOTAS DE PRETENSADO DE BARRAS
wonm:b::gru“z 75 - El pi dal Ime se medianie barras de acero de las siguienies
Compuesto por 18 caracterlslicas:
o 100
cordones da 0.6 Didmetro A ., | Carga de Rotura |Carga de Tesado | Placa de Anclaje
= Los lendones se tesaran con doble manémelro segin |a labla adjunta: Nominal (mm.)| A" (M™) | Caracteristica (KN} (70%) (KN) (mm x mm)
4 Torones do 18800 * e.u.
Tipo de Tenddn Ft(KN) 32 804 850 595 180 x 180
Compuesto por 12 36 1020 1070 749 200 x 200
cordones de 0.6" 2390
Compuoslo por 18 3585 - El acero utllizado serd acero sup il con una relajaci i a 1000 h,
Sordones da 0.6° para el 70% de la carga de rotura, menor que 2%.
La fuerza de tesado indicada en la tabla antsrior corresponde a la fuerza tras el anclaje, - El mortero ulilizado en la &j idn de debe izar las siguit
A 8 c A Los tendones se tesaran en el orden alfabstioo indicado, - Resistencia a compresion  las 24 h, = 40 Nmm
2100015 @ v, (} O @ @- 155 - El razado ds los tendones, lanlo en alzado como en planta, se compone de rectas y curvas - Resislenu:a a oomprasidn alos7 dia‘s =70 Nimm * s
= - circulares. En cualquier caso, la fijacién de la vaina sa realizars cada 0.50 m. como maximo. - Resistencia a compresién a las 28 dias = 85 NNmm
0275 o3 | 0.3 (R3] o1 - Coeficiente de rozamiento en curva u=0.20

< <

xﬂ\fw.li

- Coeficiente de rozamiento parasito k = 0,005

- Penstracién en cufias < 4 mm,

- No se iniciard la puesta en carga, hasta que el hormigonado da la viga aelcance una fck
superior 8 40 N/mm?

- Todo lo gque no se incluya explidtamente en los planos sa regird por la EHE.

CARACTERISTICAS DE LLOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

NIVELDE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIAL [l | ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA{mm.)
NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON | vicas HP-50/F1 21 b ESTADISTICO Tew150 25 )
PREFABRICADO 85005 Ye=1,15
PASVD =
N SiTU* 85008 £ TYa=115
ACERO [
PREFABRICADO |  Cordones Y 1860 7 <] Ys=115
ACTVD -4
N SITU Cordones Y 1850 57 Ys=115
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SECUN
INSTRUCCION

VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios

NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37,32 a DE LA EHE-D8,
{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS

GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | E1efe dela deccitodg Proycks. | E1Ing Then Pitécas | PRy  CONSULTORES: LOS INGEN|ERDS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | escass DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERO| PLANO
Deparament de Obras PUbICs | FRROCARRILES Y OBRAS HIORALLICAS 1z N sercrer B AEPO ;\@b m@/ DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, OIN A% INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 somniias)  2.10.6
@
Transportes y Comunicaciones Joss T A st : DEL PK 29+000 AL PK 34+800 Grfca: RA RA FECHA
¥ Hrcacion Secci6n de Proyectos Imimdet:am'm. CYP Fitéx Espinosa Gardla @ |AGE:|:§‘;'EE<§:M:E>SE'(‘:‘.\EI|§ INGENIERO Tscmconscob; REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 e — GRMACL DS MICRICENTRAE Ve DICIENBRE2010 |HOUA. 12.DE. 32.
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SECCION LONGITUDINAL
ESCALA 1/60
2811
070 1.55 2351
| |
& |
o <lr él’
A 5 i 8
2 030 } i 84—
e L 5 8 / -
&
o
|
25 |
VISTA POR A VISTAPORB
ESCALA 1/50 SECCION TIPO ESCALA 1/50
ESCALA 1/50
438
J 4.38 a 164 040 0.2 085
| 0.51 335 0.5 b T T 1 1
048 048 2 T
E l I 3 = % — D ! _I
& L s _LL<_ e ! §
R EF = 4 Toraes de 1620.6° !
k=] <
" o 8 £-1
b —] i
- a g -
= by 6.2 on tosln g 2
= % - E
i 0,25 on B.00 m dasds empalme g
0650 0.69 023|023 ]023 0.80 0.00 5
3.0 } | 080 | 080 [024]024(024] 080 | n.m_1
g 312 0.19)0.10] 025
b l; VAINAS @ B0 . (3 [l
3: :.T}:.Bnﬁvnr“mp:‘azwnﬁ Satrns ummz';'e ::u ﬁlﬂﬁ[ﬂ I Variatio [ 0.69 - Vainas @ 60 mm. pora paso | [+8 VAINAS @ 80 mm, ca
tosadas a 535 KM con placa foandas o T4% KN con pincn do borras MKY1050 @ 32 mm | | borras MKY1050 @ 36 mm.
do anciajo, srmndaln y tuorca. do andnjo. arndetn y huona. tosodas a 585 KN oon placa ineadas a 749 KN con piaca
do anglaje; arandels y huerca do anciaje, ormndola y uoms.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
GROQUIS EN PLANTA DE VIGAS wrenn, | avevos | cwnno | SEE T cosromne Trecommmernos
ESCALA 1/800
NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUGTURAL
I ANy 21 21 1200 HORMIGON | vicas HP-50/F/12/T1 b ESTADISTICO Fe=150 25 M
Il T T T PASVO PREFABRICADO B5008 Ye=1,15
: ——y - = ——— "IN SITU B500 S Te=115
—— Vo '—'E] |“ et T 'i g' R T TI"EE' — M p ACERQ ASIWD PREFABRICADO Cordones Y 1860 S7 %} Tu=115
i TATERAL ':' CENTRAL : TATERAL i TATERAL T "IN SITU* Cordones Y 1850 S7 Tu=115
ESTRIBO A PILAY FILA2 PILAZ ESTRIBO 2 EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO NS RN ON
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3 2 a DE LA EHE-08.
{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS
odn DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | dsfadeta Propcios. | B3 Ing. Téen, s Pibicas. ¢ CONSULTORES: LOS iNGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA ESCALAS DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERG) PLANO
] Deparario o Oree mogioss | e SERCIODE PROYECTOS, d A, 1:ro DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, DINAS: INICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 s 2.10.6
a5 TIb1%S | FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS - BERCE®@F A AL O DEL PK 29+000 AL PK 34+800 Gréiea: FECHA
Transportes y Comunicaciones - Josk Fi ? . g . In DE VIGA LATERAL V3 T
Seccion de Proyectos Ingoniro o Canoon.© ¥ P. Félx Espinies Garcla @ L B s g i e omaob oS REFERENCIA DEL PROYECTO: AT5002 —— GEOMETRIA ¢ DICIEMBRE 2010 |4OJA. 13.DE. 32




SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR ALMA DE VIGAS
ESCALA 1/60
[P —

ssgfn {sn extramo empaime) 318 (en emosire)
Nﬂ% Mﬁ RenX | m 3217 (ot st paspre
‘g_ ~ |‘ JI- Fi Y X | F i a 1
. W 1 1 .1 ] -F-
v a2 -] 1 | = 7 i
—a T ] I I
t-“_J 'i T 1l
( ) : |
1
_(_ 11 L 5
——————— 3 1 7. ! Y
q \-ﬂ——f/
I. 2ED12 /01080 350 m. [ 2EG10 &R0.15 on 5.00 m. ED12c015en3.00 m. E210.2/M0.15 on festo ES2oD15an 250 m. 2ES12 Q15 en 5.00 m. I

SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR FONDO DE VIGA
ESCALA 1/60

|
1 |
| [T f12e01s
Stzons
i8] a0 18 LAl T AL 2 t 2 —— _: \\‘ | e T o0
AN o N
! Sizenis/
212c/0.15
| 5.00 300 resto 250
SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA ACTIVA
ESCALA 1/60
8.00
101 Toroows 12808 cu
[
| Jd
TT
i i
-
NOTAS DE PRETENSADO DE TENDONES PROGRAMA PARA EJECUCION DE EMPALMES
LB e . por cordones de acem a - Montaje de piezas prefabricadas.
superestabilizada de 15 2 mm. de didmetro nominal y de 4rea 140.0 mm {0.6* por cordén e ol
seglin norma UNE-3B091:97, con una carga de rotura de fmax > 1860 Mpa y relajacién ¢ Apriela de ajusle, N N ccién
garantizada a 1000 h, del 2% & 70% de la carga de rolura) N
+ Los tipos de tandones son los siguientss: e - Alas 24 horas apriele con gato al 70% de la carga de rofura
" - - f - Hormigonado de losa superior.
Tipo de Tendén Didmetro d Vaina (mm ) NOTAS DE PRETENSADO DE BARRAS
?;m‘zep:g.z 75 -El del se mediante barras de acero de las siguienles
Compuonto por 18 - caraclerislicas:
SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA PASIVA SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA ACTIVA condrs 6 O Diametro T, " T Garga de Rotura TGarga o Tesado [Placa ds Ancee
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 - Los tendones se Lesartn con doble manometro segin |a tabla adjunta: Nominal (mm.) "/ | Caracterlstica (KN}|  (70%) (KN) (mm x mm)
Tipo de Tenddn Ft(KN) 32 804 850 595 180 x 180
Compuasts por 12 2390 36 1020 1070 749 200 x 200
5020 (en exiremo empalme) cordanes do 0.6
0 y il p i 1000 h,
S818{en rosin] m;ﬁﬁ' 3585 El acero utilizado serd acero conuna a
3218 (on oxtreme ompalma)
3812 {on reato

La fuerza de tesado indicada en la tabla anlerior comesponde a la fuerza tras el anclaje.

para el 70% de la carga de rotura, menor que 2%,
Los lendones se lesardn en ef orden alfabético indicado.

- El mortero utilizado en la &j

de debe izar las sigui
- Resislencia a compresion a las 24 h, = 40 N/mm 2
- El trazado de los lendones, tanto en alzado como en planis, se compone de rectas y curvas - Resislencia & compresién a los 7 dlas = 70 Nimm *
circulares. En cualquier caso, Ia fjacidn de |a vaina se realizard cada 0.50 m. como maximo. - Resistencia a compresién a las 28 dias = 85 N/mm *
- Coeficients de rozamiento en curva u =020

- Coeficiente de rozamiento parésito k = 0.005
- Penetracién en cufias < 4 qm.

- No se iniciara la puesla en carga, hasta que el hormigonado de la viga alcance una fck
superior @ 40 N/mm 2

T - Todo lo que no se incluya explictamente en los planos se regird por la EHE
031 031 | 0278
: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
\WW-“ NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIAL EEMERTOS il CONTROL |DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON | vieas HP-50/F/12/T1 b ESTADISTICO Ye=150 25 )
PREFABRICADO B5008 T 1=1.15
PASIVO. <
AGERD *IN SITY* B500S ES Ya=125
PREFABRICADO | Cordones Y 1860 S7 15 Te=1.15
ACTIVD 4
“iN siTU" Cordones Y 1860 57 Ta=1a5
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS NTENSO | RGN
VIDA UTIL DEL PROYECTO Ig = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3 2.5 DE LA EHE-08,
("} EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-1 PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS.
o GOBIERNO DENAVARRA | PRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |5 el fsod Precs ) CONSuLTORES: L0S INGENEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | Esciss DESIONAGION DEL PG NOWSRE FICHERD] PLARO
S Dopartamento da Obras Pubicas SERVICIO DE PROYECTOS, s g DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, DIN 5 NDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 saoniew  2.10.6
Traneportes y Comunieaciones . |.FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | O . BERCEeF s AEPO p e : " DEL PK 29+000 AL PK 34+800 ot AR ADENIEA LATERALTS FECHA
Seccion de Proyectos Ingeniero de Caminos, C. Y P. e INGEMERA Dl;:é:hmsﬂgzvguseku :::Gems?ac\;n'}.]égﬁrgoﬁsgg P REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 ———s DICIEMBRE-2010 HOJA. 14..DE..32.
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SECCION LONGITUDINAL

ESCALA 1/60
1600
050 1425 030 040 ] .30
| HE
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1.50 J
J
VISTAPORA VISTA POR B
ESCALA 1/50 SECCION TIPO ESCALA 1/50
ESCALA 1/50
4 438
D48 343 0:58 & | 063 0.2t osz 162 |
| LE” I ] a | I | |
‘ 0.7 e —
a—= = i
\; ﬁ & L I >"LJ
8 5 o 3
S o e
RI \hatataalinds 2 Torones de 12@0.6"
0275 ] 280 lozrs | =l H— ¥T_$—-———€)—e—$—¢——-——$ —
0.25 (018 335 I 0.51 % Er ——————————————
o.0r >
Ri Ho | oeo  |ose|ose|om]| oea | n.m_1
P an
025 ,_n_!g@ I Variatéa I 0.68 T TF
« Viairas & 80 mm. pars paso - B VAINAS & 8) mm. de
do barras MXY1050 @ 32 mm,| | barras MKY 1050 @ 35 mm,
tesadas o 545 KN oon placa tesadas & 745 KN con placa
da anclaje, armrdela y funica, e ancaje, srncela y e
CROQUIS EN PLANTA DE VIGAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
ESCALA 1/800
NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
1800 2307 2844 18.00 MATERIAL EUEMENTOS e CONTROL |DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
}r T T : —4 NIVELACION HL-150/120 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
- - - ——— HORMIGON [~ vigas HP-50/F2TI b ESTADISTICO Te=150 25
- "E"| ----- RN [ ﬁ _______ Ve r ﬂ- M fp— PREFABRICADO B500S Ye= 1,15
i LATERAL T CENTRAL T LATERAL T LATERAL ' ACERO "IN SITU* B500S é Ys=115
ESTRIBO 1 PiLAY PILA2 PILA3 ESTRIBO 2 ACTVD PREFABRICADO Cordones Y 1880 7 g Ts=115
"IN SITU" Cordones Y 1860 S7 Ts=115
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO N ceon
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37 3 2 a DE LA EHE-08.
(*) EL TIPO DE EEMENTO CONSIDERADO E5 CEMA PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS
o GOBIERNO DE NAVA! DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | & dete deia Sbecitng Projscion. [ & Ing, Téen Piticat [PRQY  CONSULTORES: LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | esoass DESIGNACION DEL PLANG NOMBRE FIGHERQ] PLANO
S8 COBIERNG DEARRA SERVICIO DE PROYECTOS, P DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, BINAS. NDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 wnuasmoipn|  2.10.6
P o opicas | FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | (T 3 BERCESF [y AEPO DEL PK 29+000 AL PK 34+800 v GEOMETRIA DE VIGA LATERAL V4 e
Seccién de Proyecios Ingeniara da Caminos, G Y P, Féiix Espinoss Garcia ﬁ:‘é’éﬁ.’éﬁgﬁ&mﬁ"ﬁ e meswle‘;gr#'ég%e:s:%% REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 ———— DICIEMBRE-2010 |HQJA 15, DE. 32,




SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR ALMA DE VIGAS
ESCALA 1/60

5820 (en extromo smpaims)
A Meain]

agin ]
suss, bl sz 321 (s swoune NOTAS DE PRETENSADO DE TENDONES
: : = — '
i L - — 4 - - El prelensado s efectuard medianie tendones formados por cordones de ecero
l\ fi | superestabillzado de 15,2 mm, de didmelro nominal y de &rea 140.0 mm (0 6" por cordén
] 1 segun norma UNE-3B091:97, con una carga de rotura de fméx > 1860 Mpg y relajacién
; 1 . garantizada a 1000 h, del 2% al 70% de la carga de rotura)
i 1‘ ¥ - Los tipos de tendones son los slguientes:
Tipo de Tendén Didmetro de Vaina (mm.)
3 e —— Compusslo por 12 75
- —  —————— cordones de 0.6"
Compuesto por 18 100
cordones de 0.6"
l 2EBI2 RS ead I - Los lendones se lesardn con doble manémetro segun le labla adjunta;
il .15 en 350 m 2E@0 D 15en 250 m EB2a015an250m il L
E210 o015 en restn E@i2eDi5en250m 2E@I2e 500250 m Tipo de Tendén FL{KN)
Compuesto por 12
cordones da 0.6" 2390
Compuesto por 18 2585
O cordones de 0.6
SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA PASIVA POR FONDO DE VIGA = 3 )
ESCALA 1/60 La fuerza de lesado indicade en la table anterior comesponde a la fuerza Lras el anclaje.
Los tendones se tesaran en ol orden alfabético indicado.
- El razado da los tendones, tanto en alzado como en planta, se compone de rectas y curvas
circulares. En cuslquier caso, la fijecién de 1a vaina se realizard cada 0,50 m. como méximo.
- Coeficiente de rozamiento en curve u =0.20
1 l' ! ! - Cosficiente de rozamienlo pardsilo k = 0.005
| - Penelmacion an cufias < 4 gm

| DD 1 Wiz e is a3 E - No sa iniciara la puesta en carga, hasta que el hormigonado de la vigs eicance una fck
| ;Mzems _7\ 0—\‘“» L ﬂ\ superior a 40 N/imm?

v —" i - Todo lo que no se incluya explicilamenle en los planos sa regira por la EHE.
) 4 Vi L

PROGRAMA PARA EJECUCION DE EMPALMES

> DI COts

a - Montaje de plezas prefabricadas.
1 I ¥ b-Cs de barras de
. ra -

¢ - Apriete de ajusle.
350 et 210 &0 1 de L00m I [

/
T
1

250 ) d - Relleno de mortero fluido sin retraccién,
z reslh 250 258 o - Alas 24 horas apriete con gato al 70% de la carga de rotura.
- Hormigonado da losa superior.
NOTAS DE PRETENSADO DE BARRAS
SECCION LONGITUDINAL - ARMADURA ACTIVA -Elp del empaime so mediants baras de acero de Ias siguionies
ESCALA 1/60 caracterfsticas:
Didmetra Carga de Rotura |Carga de Tesado | Placa de Anclaje
800 Nominal (mm.| Area (M) | oo Cleristia (KN} (70%) (KN) (mm x mm)
‘ 2l Toronee DI ok 32 804 850 505 180 x 180
\ | 36 1020 1070 749 200 x 200
i
R- - El acero utilizado serd acero sup il con una relajaci i a1000 h,
| para el 70% de la carga de rotura, manor que 2%,
- El mortero utilizado en la ej i6n de debe izar las sigui caracleristicas:
| - Resistencia @ compresién a las 24 h, = 40 NJmm 2

2 Tomes 0T zu A - Resistencia a compresi6n a los 7 dias = 70 Nfmm

SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA PASIVA SECCION TRANSVERSAL - ARMADURA ACTIVA
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50

5020 (en exiremo empalme)
5218{en reato}

2 Toronns de 12006 * cu.

3218 {en cxtrems ampa'ma)
3012 (a0 rests)

08
2 Toronos oo V6206 " cu,
A LA
ik 6)/ \@ 0.125
il L1
- : |o2rs lozss CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
N NIVEL DE | COEFICIENTE |RECUBRIMIENTOS
= \ MATERIAC EEEMENTOS EALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
\‘3‘_'?1“-_‘2 NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON | vigas HP-SQ/F14211 b ESTADISTICQ Ye=150 25 1)
PREFABRICADO B500S Ys =115
sicslokd "IN SITU" B500S ‘_t‘ Y5=|15
ACERO Z -
PREFABRICADO Cordones Y 1860 S7 [=) YI =115
ACTIVO =
®IN SITU" Cardones Y 1860 S7 Yl =115
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO INSTS'IESS(':ION
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-08
") EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS.
an GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |E! Jefe e la §eritp ds Proyecios LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | Escass DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERG] PLANO
Departamento de Obras Piblicas e DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINAS: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 swwaomna]  2,10.6
Transportes y Comunicaciones - -WXOCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | oA =1 Lo o SR i DEL PK 29+000 AL PK 34+800 s ARMADURA DE VIGA LATERAL V4 FECHA
Seccién de Proyectos | Ingeniero de Caminos, C. Y P, NGENIERA DE CAUNGSC ¥ o INGENIERG TECNIGO DE OP REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 E——— DICIEMERE-2010 [H0JA..16.DE.32.




ARMADURA DIAFRAGMA DE PILA

SIE
ARMADURA DIAFRAGMA APOYO
SIE .._....._1”‘ 0.20
b
Horquillas 216 ¢/0.15
0.18 o e o p 8
18 &015 V] e ep b
H IR 1,00 « 7025 f £ 1 NOTAS DE PRETENSADO DE TENDONES
ﬁ_ - El pretensado se efectuaré mediante tendones formados por cordones de acero
100 20 i & R 2 superestabilizado de 15.2 mm. de didmetro nominal y de &rea 140.0 mm*(0.6" por cordén
_N '{J'f - segun norma UNE-3B091:97, con una carga de rotura de fméx > 1860 Mpa y relajacién
= - garantizada a 1000 h. del 2% al 70% de |a carga de rotura).
* -] 15 4 ; - Los lipos de tendones son los siguientes:
816 /015 % - - -
md 20920 | b “ Tipo de Tendén Diametro de Vaina {mm.)
N Compuesto por 12 75
10 12 @ 16 015 E@20 /0,10 (o0 4 ramos] cordones de 0.6°
o2 o 0.40 e o ,/_‘_‘L
‘—'\ A Compuesto por 18 100
cordones de 0.68"
r \ @ 16 MM e o - Los tendones se lesardn con doble manémetro segtn la tabla adjunta:
a8 Oaptz /| * Tipo de Tendén Ft (KN)
* 040 e - Compuesto por 12 2330
LI j’ﬁ"l JFI \ EZ16 0015 cordones de 0.6"
ADig Az aBzamz 406 |\ Compuesto por 18
" L cordones de 0.6" i
0o a .3 0o a o 2025 2025 Compuesto por 19 a784
” b . cordones de 0.6
T o —r— o o o o La fuerza de tesado indicada en la tabla anlerior correspande a la fuerza tras el anclaje.
Y Los iendones se tesarén en el orden alfabético indicado.
\ — = ' 2. A & = - i - El trazado de los lendones, lanlo en alzado como en planta, se compone de reclas y curvas
218009 & circullares En cualqluier caso, la fijacidn de la vaina se realizard cada 0.50 m. como méximo,
ﬁ T T 1 o - Coeficiente de rozamiento en curva u=0.20
- Coeficiente de rozamienio parasito k = 0.005
10825 - Penelracién en cufias < 4 mm.
0.50 \ {o 50 Rel, 10225 -Nose ir.|iciara la pues:a en carga, hasta que el hormigonado de la viga alcance una fck
0.50 \ ’D 50 superior a 40 N/mm*
{ademas de la de fondo) - Todo lo que no se incluya explicitamente en los planos se regiré por la EHE,
PROGRAMA PARA EJECUCION DE EMPALMES
a - Monlaje de piezas prefabricadas.
ARMADURA DIAFRAGMA DE EMPALME ARMADURA DIAFRAGMA DE EMPALME b - Colocacién de barras enfundadas de prelensado
S/E S/E c - Apriele de ajuste,
d - Relleno de mortero fluido sin retraccion.
22220 - e - A les 24 horas apriete con galo al 70% de la carga de rotura,
BEEEIS POR TETON 2 { - Hormigonado de losa supsrior.
5 E 325 1* CAPA s froad
NOTAS DE PRETENSADO DE BARRAS
TAESBELAA - E20 - Eipr del se mediante barras de acero de las siguientes
' 1ED20 + 1EB20 1E@20+1EQ20+ 1EEZD caracleristicas:
] ® e T i i
- . Didmetro Carga de Rotura |Carga de Tesado |Placa de Anclaje
2 axts 16, 50m i L=0,35m A f
= g . rea (mrr.) :
s ¥ vonites paso e ESPIRAL Bi2 o © axtu1tbem Nominal (mm.) Caracleristica (KN}|  (70%) (KN) {mm x mm)
[ Ee—mca = .} 7 vunitas paso Som 32 804 850 595 180 x 180
CARA ESTRIADA by *1 ‘r ! SE216 4 36 1020 1070 749 200 x 200
| | |
3216 -
7 E 020 (6 RAMAS) | Rel. 2* capa T g
o ..= O :.--"'_-lﬂii_ I' T EB20 - El acero utilizado serd acero supi con una daa 1000 h,,
- | 70% de la carga de rotura, menor que 2%,
LI — espinaL 2z @ ext=16,5%am - TETON) para &
1 /'—_ it paas S POR IEGI0eIENE - El morero utilizado en la ejecucién de empalmes debe garantizar las siguisntes caracterislicas:
& ol d 4PB AERTE. =035 - Resistencia a compresién a las 24 h, = 40 N/mm 2
{-=! L Rol. 2 capa 25 901t Rt TE®20 ‘B‘i‘“ ESPIRAL @12 o n;ll'!s,sn-n - Resistencia a compresién a los 7 dias = 70 N/mm 2
1 e 1 - - o S—
[T \ -/ (PORYETON) 3 7 vusllas paso Sam - Resistencia a compresién a las 28 dlas = 85 N/mm 2
= e — 5212 _C{’E == 11
N 1 [POR TETON) —L__ : . =
— . ;
A . W Y. WO+ § 18
—[—-— 4] 2EQ20+1EQ0+IED20HEBE
ZE@20 SKZE 218
1E@20+1ED20 1EDE
S+5018 EPz0 EB
IE@20
DETALLE EMPALME DE VIGAS
S/E
141 VAINAS 2 80 mm. PARA PASO
DE BARRAS & 32 men.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
1+1 VAINAS @ 80 mm PARA PASO
DE BARRAS 32 mm RO ECEMENTOS GALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON | wicas HP-50F(12/11 b ESTADISTICO Ye=15 % 0
PREFABRICADO B500S Te=115
PRSIV
"IN SITU B500S § Ts=115
ACERO =4
PREFABRICADO |  Cordones Y 1860 S7 =3 Ye=115
ACTIVD =
"IN SITU” Cordones Y 1860 S7 Yex115
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO Sl
INSTRUCCION
VIDA UTIL DEL PROYECTO g = 100 afios
NOTAS: LA RELAGION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
g::lmsmM PARA PASC LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-08
AR B g9 it (") EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS,
, —_—
ain GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | & Jefedela Proyectos. | £ g, Técn fe Opras Piticas CONSULTORES: LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA ESCALAS DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERQ] PLANO
Deparamento de Obras Piblcas SERVICIO DE PROYECTOS, _ L A, axro DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINAS: WDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 sowosoern  2.10.6
Tansporis y Comunicaciones (- \<OCAR_ED Y OBRAS HDRACLICAS |, 2 o - Cieanlasty oA O | iy silEan i Rty R000n. o a e DETALLES | DE VIGAS ey
- F : i
Seccion de Proyecios Ingeniero de Caminos, C. Y P, Félix Espinosa Garda INGENIERA DE CAMINOS C. Y P, INGENIERO TECNICO DE D2 REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 —r——r—— DICIEMBRE-2010 |0, 17..DE. 32.
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VISTA POR "A"

SlE

S/E

ALZADO. MACIZO DE ANCLAJE TORON DE 18 @0.6"

§ HORQUILLAS 220

S/E
055 S5, 7
240
ESPIRAL @12 pasoa Jom
|—— Espial B2
. 8
f———— CULATA A ‘ < 112 23
g
A=
REFUERZOS (12016) PR e S1zan1s
REFUERZOS (128318) § o A LA
©16 (Doble) &0 15
-y
0.0: e L
6 HORQUILLAS 220 Varisblo — n 2 n
(Segun espesor de Solera) = u
/—~016(Douew015 . oy b >
r
3 3 == == o o o W w o w W w 5
o
0.48 1.50 l \\\ 210 “ : 2&
\— HORQUILLAS 220 REFUERZOS (5916)

PLANTA. MACIZO DE ANCLAJE TORON DE 18 @0.6"

P20 !B~\\

/—1S(Doble)d015

W,

% .. , CULATA

Espesor
(Segin solera)

o

ra

7— 4 HORQUILLAS 220

1

+

e

®

@ﬂ ®./.._ ©16 (Detis) 015

S/E

PLANTA. MACIZO DE ANCLAJE TORON DE 12 @0.6"

19 HORQUILLAS 210
012 ] — HORGUILLAS 220 238
5
=)
:R -3
oo HHE F e
3]
=
ARMADURA TRANSVERSAL PARRILLA SUPERIOR o015
VISTA POR "A"
S/E
045
1 1
| | Esprm 2 W *
8 REFUERZOS (8216)
REFUERZOS (8216) 5 i i

S/E

5072 (18 20.87

REFUERZOS (5815)

=150 (12 80.67)

ALZADO. MACIZO DE ANCLAJE TORON DE 12 @0.6"

2e015

048
044

5 o X
\ Xl - e o
042 | 10 | A\ 150 |
— HORQUILLAS 220 BEFUERZOS {5018) :
16 HORQUILLAS @10

0,08 _— HORQURLAS 820 2k

1 1
n —

" {) RN (e28 08 vANA _oweoss

o

ARMADURA TRANSVERSAL PARRILLA SUPERIOR o015

NOTAS DE PRETENSADO DE TENDONES
- El pretensado se efectuara mediante tendones formadas por cordones de acero
superestabllizado de 15.2 mm. de didmelro nominal y de 4rea 140.0 mmz(O 6" por cordén
segln norma UNE-3B081:97, con una carga de folura de fméx > 1860 Mpa y relajacién
garantizada a 1000 h. del 2% al 70% de |a carga de rotura).

- Los tipos de tendones son los siguisntes;

Tipo de Tendén

Didmetro de Vaina (mm.)

Compuesto por 12

cordones de 0.6" L)
Comdpuest%nr.;_s 100

« Los tendones se tesarin con doble manémetro segun la tabla adjunta:
Tipo de Tendén Ft (KN)
T
Cordonen db06" 3585

La fuerza de tesado indicada en |a labla anterior corresponde a la fuerza tras el anclaje.

Los tendones se tesarédn en el orden alfabético indicado.

- El lrazado de los tendones, lanto en alzado como en planta, se compone de rectas y curvas
circulares, En cualquier caso, la fijacién de la vaina se realizara cada 0.50 m. como méximo.

- Coeficienle de rozamienlo en curva u=0.20
- Coeficienle de rozamienlo parésilo k = 0.005
- Penelracién en cufias <4 qm,

- No se iniciard |a puesta en carga, hasla que el hormigonado de la viga alcance una fck

superior a 40 N/mm?

- Todo lo que no se incluya explicilamenle en los planos se regird por la EHE.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIAL SEEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
HORMIGON | vigas HP-SO/FH2/TL b ESTADISTICO | Yc=150 25 0
PREFABRICADO BS500S Ye= 115
PASIVO 4
“IN SITU" B 500 § 9 Ve=1.15
ACERO &=
PREFABRICADO Cordones Y 1860 §7 [=3 Ye=115
ACTIVO =
“IN SITU" Cordones Y 1850 $7 Ys=1,15
SEGUN
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO e TElCCIoN

VIDA UTIL DEL PROYECTO Ig = 100 afios

NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37 3 2 a DE LA EHE-08.

{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS
a  GOBIERNO DE NAVAR DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | & e dela Proyecks Q. CONSULTORES: LOS INGEXIEROS AUTORES DEL PROYECTQ PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | Escass DESIGNACION DEL PLAND NOMBRE FICHERQ] PLANO
e e A Pmm SERVICIO DE PROYECTOS, _ yy DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINA3: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 nuossneag)  2.10.6
AN Transparies y Comenicaciones. | TERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | T BERCEeF My AEPO . DEL PK 29+000 AL PK 34+800 ot SETALLEBBENGES FECHA
Seccion de Proyecios Ingenier da Caminos, C. Y P, INGINIERA DE GAMNOS & ¥ 6.~ WGENIAS TECNO DL On REFERENCIA DEL PROYECTO: A16002 ema— DICIEMBRE-2010. |10)JA..18..DE..32.




ALZADO DE PILAS VISTA LATERAL "A" SECCION A-A

ESCALA 1/50 ESCALA 1150 ESCALA 1/4D
341
it0 0.1
200
1 ARMADURA EN PILAS
| ESCALA 1/60
¥21200.10
FZ e
_/
/ / 025
: /)
\ 218 /
/44
(*) Ver tabls Amadura do Pia L/ 2842
VISTA POR "B" .
ESCALA 1/40
Jp
| I 0.06,
i 1 i
s 1
! 4 141220
§ i i
T IF x
I 5 4
'|l
:
E L 121602020
i h v
I — (") Ver tabla Armadura de Pila
ARMADURA DE FILAS
Fila )
1 1216+20 20
2 1016+20 20
3 1216+2 23 20 - 1 218+2220
SECCION PILAS .
ESCALA 1/40
o mmo i}
=]
A N :
a+c a*c +c
g 8§
PLANTA ENCEPADO o -
ESCALA 1/100 —‘
@ = ®
| ] \ /\ / 3
028 [ 0.40 luml_ 0.40 l 025 |
PK+
3 REPLANTEO ENCEPADOS DE PILAS CALZADA IZQUIERDA 1.50 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
H Allura
PILA [PUNTO| . X Y Az NIVELDE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
= pila (m.) MATERIAL ELEMENTOS CALIDAD
- T T =, PLANTA PILA CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
‘o, o, q 2 TS 606412 038 4662940 464 35699 ESCALANIS0 NIVELACION HL-150/B/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
® % A i 506401103 46620372256 :z':: ] 3.41 PILOTES HA-35/B/20/T1 8+Qc Ye=150 60 ()
606406 788 4662333.154 .69 g _
| w ; FTTTETE TS o) CIMENTACIONES HA-35/B/20/TT a+Qc 3 Te £ 1,50 80
— | S . 5 e e YT F59g ORIIEaN ALZADO ESTRIBOS HA-30/8/20/11 b : ;c: 150 35 1)
! i 1 3 0l 4662920815 F60g g PILAS PREFABRICADAS HA-50/F/12/11 b 3 =150 25
g L et =L ;_+. £ 101k S — Y FreveT o TR 35699 @ VIGAS HP-S0F/1 2 b & Ye=150 25 1)
] J)/ N | et 1 606452.080 4662911702 35.60g PRELOSA HA-40/F/12/T b Ye=150 25 1)
5 A i L 3 2 763 606457.765 4662907 618 35699 8 LOSA HA-30/B/20/1 b Yc=150 35 )
. 8 3 - 606446.829 4662904.393 35689 = PREFABRICADO 85008 Ten1s
N .~ i 4 606452514 4662900.309 35.699 e e . 2 Tee 115
2 ACERO £ -
PREFABRICADO |  Cordones Y 1860 57 [} Vs=1,15
A ACTVG z
S "IN SITU" Cordones ¥ 1860 S7 Ysat)s
. SEGUN
/ EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO INSTRUCCION
0,_% % F VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
v NOTAS: LA RELACION AGUAJCEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-08,
[ . ("} EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM- PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS.
() EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM lil PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS. ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS
®/ l s l s l 366 l T l \® SULFATOS (SR).
(™) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Ill, CEM IV O CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37 24.1. DE LA EHE-08,
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR}
oD GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | E!Jefe de a Jeccit ds Proyecios. | E1 Ing. Téan Piticas. | PR CONSULTORES: LOS (NGENIERDS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | escass DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERG] PLANO
Departamento de Obras Piblicas | FERROGARNILES ¥ CIRes HIoBAULICAS percrer B AEPO ) DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, DI A3: INDIGADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 swnarar)  2.10.6
Transportes y Comunicaciones Josb Ersrlo L : ’ b PSS DEL PK 29+000 AL PK 34+800 Gréfaa: FECHA
; lnseniorar T r
Seccidn de Proyectos | ingeniera de Carminos, C. Y P, Félix Evpinces Gacia INOENIERADE CAMNOS E Yo " INGENIeRO TEGNEDOE O, REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 ———— DEFINICION DE PILAS DICIEMBRE-2010 |HOJA, 19.DE, 32,




PLANTA ENCEPADO DE PILAS

ESCALA 1100
] 2,00
{Armadars supenar) 7
=
a\so \ﬂ: :;D 0“9 8
(:)—:f— 1
& \
2 i) L
q 7
s
@ o
{Amadum infarior) &
| la 5\../':"—'1'3
Y
g — | L —¢ =
C B
T
1 = d
m,y (o0 cusdriculn oo 0 40:0.40) 0"9; s
— | A
V/
l 1.50 300 l .00 l 1.80
SECCION A-A
ESCALA /80

ARMADURA DE BANDAS

ESCALA 1/100

B2500.16

|8

(18+7) 832 225 c0.15

(1847} 0032

25 0015

1 1

1

'3'_ | [ | 218 &/0.20 {entra plotes) (8] _HII
ﬁ— _ 13 i I‘] . . . . . . v . “_Cl"
g — =
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5 ;L: .

; i g Al

3 T [ 4. 3
¢ I (8 3
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g_ | . | [| :| || L 216 0,20 {onirw pictes) {8) H“" I I | ﬂ
l;l__gl 1.70 | 4,30 1.70 [n.g
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SECCION B-B
ESCALA 1/80

DETALLE DE PILOTE

ESCALA 1/50

L pilote aproximada: 10.00 m.,

Nmax admisibte: 335.00 Tn

Nmax pilote: 260 Tn.

Empolramiento min. en Facies Alfaro 40

DETALLES DE PILOTES
S/E

resuitante
1.50 m

2
3
]
E
&
8
<
g
2
2
3

[ z Z
DY e s
4 (4 F4d 141
‘ ZRR 118
n.< = dih (Boh i g 8
CETuc RN I ] hat v
R
- [REENEREEN] = FAE LR P URSEENNEN [SERENNERE
== —— — T 1 C
7 T N : T I N
NOTA: ENSAYD SOBAE PILOTES
1.~  Cada pllote deberé controlarse medianie ensayo sénico de Inlegridad, de ecuerdo con los
| | / procedimientos definidos en |a norma aslm d 5882-85
2~  Encaso luese necesario obtener informacién adicional sobre el eslado de integridad de los pilotes
&J- &/. 8 puede i una prueba i " hol ico” de acuerdo con la norma
astm d 6760,
3.-  Para la realizaci6n de esle ensayo, por lanio, se dejan ambebidoa en el hormigdn de los piloles cuatro (&)
tubos de acero s 275 JOH y de 110 mm de didmetro exterior y 4 mm de espesor.
@ I _ oy 2 @ 1847 232 (por banda) §| T |§ DISPOSICION DE VAINAS EN CIMENTACION N o
= ESCALA 1/40 DETALLE DE ARMADO EN CIMENTACION
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
2 2 120 IB20 3020
B 1 :
816020 | i |£ (7) 18+14232 por banda) s JE 30 i NIVELDE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
® - 1 g : 1 MATERIAL ]| ~ELEMENTOS CALIDAD | coNTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
; =4 P RT Y L et A
2 €16 ¢/0.20 & NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
225 C/0.10 s N | o
@ | 888 I (Entre pilofss) —El - | PILOTES HA-35/B/2071 a+0c Ye=150 6
@ 8 - CIMENTACIONES HA-35/B/20/1 a+Qc 5 Ye=150 60 (™)
(«) ocwts | - I"' @ 29 25 (por pilols) b :-_ ALZADO ESTRIBOS HA-30/B1201T b e Ve=150 35 )
i I". HORMIGON [~ s prerABRICADAS HA-50/F/12/TI b g Te=150 25 )
@ 216 C/0.40x0 40 QI Vi E EP10 0,125 & 8z I VIGAS HP-50/F/12/11 b @ Te=150 25 )
= . | ) K u PRELOSA HA4O/FM2/IT b Ye=150 25 1)
E ? FF ! LOSA HA-30/B/20/TL b Te=150 3B 0
170 g =
@ 216 CI0.25 ] g @ #10816 (por pilots) : E (1 pasiv LPREFABRICAO B500S . Ye=1,15
8.88 g 102 [ ACERD “IN SITU" B500S g Ys=115
282 { [ - o PREFABRICADO |  Cordones Y 1860 57 § Ys=115
e s | rs‘, e 085 “—""'ol“ - IN SITU* Cordonss Y 1860 57 Tas115
L i @ 420320 (3 por vaina) g o . SEGUN
130 b EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO INSTRUCCION
NOTA:
Veinas metilicas comugadas @ 160 mm, VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
() Eorzeno0 2 e i e s NOTAS: LARELAGION AGUNGEUENTO MAXINA UTLZADA Y EL MINIWO CONTENOO DE CEVENTO SE AIUSTARA A LD NDICADO EN
(") EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS,
(™) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM IIl PARA LOS ELEMENTOS SERALADCS, ADICIONALVENTE DEBERA SER RESISTENTE ALOS
SULFATOS (SR)
(**) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM Iil, CEM IV &) CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2 4.1.c DE LA EHE-08
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR)
an GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |/ sefadeia Projectos. | 1 Ing. Téen. Piareas \ CONSULTORES: LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | £scas DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERQ| PLAND
Departamento ds Obras Pabiicas i 4 Yy DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINAS: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 somoameon  2.10.6
e oras Fpoas. | FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS ©) BERCESF M AEPO DEL PK 20+000 AL PK34+800 i —
Soocion de Proyecios Josk F L 5 7 inesnisros DWNAMARTINEZ 5. VICENTE CUBERO A VILLUELA GARCIA DEFINICION DE ENCEPADOS DE PILAS DICIEMBRE-2010
Ingeniem da Caminas, C. Y P. Fix Espinsa Garcla INGENIERA DE CAMINOS C. Y P. INGENIERO TECNICO DE OP. REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002 e — " |HOJA.20.DE..32,




VISTA POR B
ESCALA 1/80

SECCION A-A
ESCALA 1/80

3.25
175 1.50
145 30/
356.751 356.782
kv

50 m

SECCION D-D VISTAPORC
ESCALA 1/80 ESCALA 1/80
850 325
1.50 1,15
389,762 350,762 358762 356,751
Ty
8 =
< (-]
& &
= -]
8 L .
81 . ., NE
208 @ [ 260 l
g g ! g
!
1 -
e
|a :
4.0
B.50
PLANTA
ESCALA 1/80
— — —
& & I DETALLE APOYO LOSA DE TRANSICION
ESCALA 1/60
| J |
040
g | E
= & QMAX PILOTE : 158 Tn
l Q ADMISIBLE PILOTE: 336 Tn
LONGITUD APROXIMADA DE PILOTE: 2 17.00m
g | EMPOTRAMIENTO MINIMO EN FACIES ALFARO 2 4 @
of 8 £l 8l @
B 3 =) ] ™ g, ) C
i B— 7 : l S [ i @ CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
My R g
= 1“\‘ < NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
D I T
—| T —!}— —:=— =i === 1 =t |- MATERIAL || ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
2 N\ I ,{ | / 5 NIVELACION HL-150/8120 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
n} ol = I "] PILOTES HA-3S/BR201T 8+Qc To=150 60 (™)
CIMENTACIONES HA-35/BR20/] a+Qc o T e=150 60 ™)
205 l 2_F ALZADO ESTRIBOS HA-30/B720I b 2 Ye=150 )
l HORMIGON PILAS PREFABRICADAS HA-50/F112/I b g TC= 1,50 25 1)
A,06 235 VIGAS HP-50FN2TT b b Ye=150 25 ()
£50 PRELOSA HAO/F/ 27 b Yo=150 25 ()
LOSA HA-30/Bf20/1] b £=150 B M
PREFABRICADO B500S Tl= 115
PASIVD F
“INSITU 85005 ES Ts=115
ACERO 4
PREFABRICADO |  Cordones Y 1860 57 o Ts=115
ACTIVO z
"IN SITU* Cordones Y 1860 87 IYs=1,15
SEGUN
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO | puerei N
VIDA UTIL DEL PROYECTO g = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LATABLA 37,32 a DE LA EHE-08.
{*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-| PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS,
(") EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM ll PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS. ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE ALOS
SULFATOS (SR}
{*) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM IIl, CEM IV & CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2.4 1 ¢ DE LA EHE-08.
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS {SR).

GOBIERNO DE NAVARRA | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS [&-wieers Proyecin 108 IGENEROS AUTORES DEL FROYESTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | Esoass DESIGNACION DEL PLARD NOMBRE FIGHERG] PLAND
Departamento de Obras Publicas SERVICIO DE PROYECTOS, | ! 4 DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINAS: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 sy 2.10.6
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VISTAPORB SECCION D-D VISTAPORC
ESCALA 1/80 ESCALA 1/80 ESCALA 1/80
325 325
175 {1.785) 1.50 (150}~ 150 (1521 LISty
1.45 0.30) 0:30 1
360110 303 280.127 380.116
—¥ Lvd
| IFE===x |
8 | ] i
0 S R | 8
~ |- S S
[ . b il 3 A
4 | 080 080
15 8
|
N
s
861
SECCION A-A
ESCALA 1/80 PLANTA
ESCALA 1/80
— o DETALLE APOYO LOSA DE TRANSICION
/ ESCALA 1/60
o 0.30
QMAX PILOTE : 158 Tn
Q ADMISIBLE PILOTE: 336 Tn
2 LONGITUD APROXIMADA DE PILOTE: 2 17.00 m,
il EMPOTRAMIENTO MINIMO EN FACIES ALFARO 2 4 @
BE> g 8 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
8 NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
5 s MATERWAL, ||  ELEMENTOS CALIDAD CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/8/20 HORMIGON NO ESTRUCTURAL
E PILOTES HA-35/8/20/T1 a+Qc Ye=150 60 ™)
CIMENTACIONES HA-35/B/20/T1 a+Qc o Te=150 60 ™)
ALZADO ESTRIBOS HA-30/B/20/I b g Ter150 B N
HORMIGON =5 s preraBRICADAS HA-S0/F/12/TT b g Te=150 25 1)
VIGAS HP-50/F/12/T1 b 2 Ye=150 25 )
PRELOSA HA-40/FA2/II b Ye=150 25
852 LOSA HA-30/B/20/11 b Te=150 35 1)
PREFABRICADO B500S Tas15
PASNVD = é
INSITU" B 5008 E Ta=115
ACERO &
PREFABRICADO |  Cordones Y 1860 57 ] Te=115
ACTIVO z
*INSITU* Cordones Y 1860 57 Ye=115
SEGUN
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO STEliction
VIDA UTIL DEL PROYECTO ig = 100 afios
NOTAS: LA RELACION AGUAICEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37 3.2 2 DE LA EHE-D8
{*} EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO ES CEM-] PARA LOS ELEMENTOS SENALADOS,
(") EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM IIl PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS, ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE ALOS
SULFATOS (SR).
(***} EL CEMENTO CONSIDERADOC ES CEM Ill, CEM IV © CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.24.1 ¢ DE LA EHE-08
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR)
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS & Jeladela Proyecis | E1 Ing Téen, " CONSULTORES: 108 S AUTORES DEL PROYE ROYECT. E T NOMBRE FICHERQ] PLANO
an GOBIERNO DE NAVARRA D u EL C10 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAAUTOVIA | Escaiss DESIGNACION DEL PLANO ssionivol 210.6
Departamento de Obras Publicas ' ‘9 DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINA3: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 ki d 10
Transpories y Comuncaciones. | TERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | Cx(~7 1 BERCE®F |[fy AEPO DEL PK 29+000 AL PK 34+800 - I FECHA
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ARMADURA CARGADERO

DETALLE DE LOSA DE TRANSICION Y REFUERZO APOYOS

ESCALA 1/60

ARMADURA CARGADERO

SECCION POR EJE DE APOYOS
ESCALA 1/60

ARMADURA CARGADERO

SECCION
ESCALA 1/60

VA

WA

1 2E@12eD0

I!I & mmay

ARMADURA CARGADERO
ARMADOQO DE ALETAS Y OREJETAS

ESCALA 1/60

020
43832

zan

DETALLE DE PILOTES

SIE

810 e0.20

>mw

EGN2 D10

[4 raman)

DETALLE CONEXION CON ALETAS
ESCALA 1/50

b
1

{")» DETALLE DE ARMADURA ADICIONAL ESPALDON

{*) ARMADURA ADICIONAL
216 ¢/0,15 de 2 00,

0.15 1.85

EN LOS EXTREMOS JUNTO ALETAS

ALETA J»

DETALLE APOYO LOSA DE TRANSICION

ESCALA 1/50

NOTA: ENSAYO SOBRE PILOTES

1.- Cada pilote debera controlarse mediante ensayo sénico de integridad, de acuerdo con los
procedimisntos definidos en la norma astm d 5882-95,

2.- En caso fuese necesario oblener informacién adicional sobre el estado de Integridad de los pilotes
puede i N

3.- Para la realizaci6n de esle ensayo, por tanto, se dejan embebidos en el hormigén de los pilotes
cualro (4) lubos de acero $ 275 JOH y de 110 mm de didmetro exterior y 4 mm de espesor,

hol ico" de acuerdo con la norma astm d 6760.

/ﬂi’ﬁ

ARMADURA CARA INT.
T

~

\2126010

SECCION DE PILOTES

ESCALA 1/50

QMAX PILOTE : 158 Tn
QADMISIBLE PILOTE: 336 Tn
LONGITUD APROXIMADA DE PILOTE: 2 17.00 m.
EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO RESISTENTE 2 4 @

NOTA: LAS LONGITUDES Y CARGAS DE PILOTES SENALADAS SERA NECESARIO
COMPROBARLAS CON EL CORRESPONDIENTE INFORME GEOTECNICO DE OBRA.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
NIVEL DE | COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS
MATERIALJ ||  ELEMENTOS e CONTROL | DE SEGURIDAD | ARMADURA (mm.)
NIVELACION HL-150/B120 HORMIGON NO ESTRUGTURAL
PILOTES HA-35/B/20/TT a+Qc Te=150 [}
CIMENTACIONES HA-35/B2011 a+Qc . V=150 [
ALZADO ESTRIBOS HA-30/8/20/M1 b 2 Te=150 r)
HORMIGON ™5 ¢ prerasricADAS HA-50/FH2ATT b % =150 5
VIGAS HP-50/F112/1I b E Ye=150 r)
PRELOSA HA-40/FM2TI b Yes= 1,50 [y}
LOSA HA-30/B220/ b Ye=150 M
PREFABRICADO B500S Ta=115
PASIVO 2
"IN SITU" B500S K Ts=115
ACERO 4
PREFABRICADO Caordones Y 1860 S7 (=] Ys=115
ACTIVO =
‘INSITU" Cordones Y 1860 S7 Ts=115
EJECUCION TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SECH
INSTRUCCION
VIDA UTIL DEL PROYECTO tg = 100 afios
NOTAS! LA RELACION AGUACEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMG CONTENIDO DE CEMENTO SE AJUSTARA A LO INDICADO EN
LA TABLA 37.3.2 & DE LA EHE-D8
[*) EL TIPO DE CEMENTO CONBIDERADO £5 CEM: PARA LOS ELEMENTOS SERALADDS,
{**) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM IIl PARA LOS ELEMENTOS SERALADOS, ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS
SULFATOS (SR)
{***) EL CEMENTO CONSIDERADO ES CEM lll, CEM IV & CUALQUIER OTRO COMPATIBLE CON LA TABLA 37.2 4.1 ¢ DE LA EHE-08
ADICIONALMENTE DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR).

GOBIERNO DENAVARRA | D/RECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |61t tel Bl I, Then fo e Pltices [ consuLToRes: L0S INGENIEROS AUTORES DEL PROVETO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | 5o TS TSR T L
Depariamento de Obras Publi SERVICIO DE PROYECTOS, DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DIN AT, INDIGADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 sisoomins]  2.10.6
Tra?\sportes y Comunicacione:as FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS Josh Bl nE‘ Rﬂ nCE‘ ‘@; F, " ALFO ) DEL PK 29+000 AL PK 34+800 Grfiez: ARMADURA ESTRIBOS e
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DETALLE DE TRASDOS DE ESTRIBOS
SIE

DETALLE DE TRASDOS DE ESTRIBOS
S/E

CURA DE TRANSICION

M2, MATERIAL GRANULAR (SUELO SELECCIONADO COMPACTADO AL 100 % P-M. (PROCTOR MODIFICADO) (*) (CBR > 20))
M3, SUELO SELECCIONADO COMPACTADO AL 97 % P.M. O P.N. (*) (CER > 20)
M4, RELLENO GENERAL (NUCLEO DE TERRAPLEN)
(*)- PARA SUELOS CON PORCENTAUES DE FINOS 40% O INDICE DE PLASTICIDAD (IP) > 15 PROCTOR NORMAL
PARA EL RESTO DE LOS SUELOS, PROCTOR MODIFICADO (P.M.)

NOTA:

No se procedera a |a ejecucién de los pilotes de los estribos, hasla que se
hayan realizado los terraplenes de acceso a la cola inferior de los cargaderos y
se haya producido el asiento inicial de los mismos.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |l Jsfads 1z LOS INGENIERDS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | Eescaas DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERO) P‘-Aio 10.6
ggﬁgi’:gﬁz ool SERVICIO DE PROYECTOS, 5 & axro DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, DINA3: INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 sramries) 2,10,
- FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS BERCE®F A ALLY 5 ) DEL PK 29+000 AL PK 34+800 Grifca: FECHA
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FASE 1
~Ejecucion de dmentacionss, estribos y pilas

FASE 2
-Monlzje de vigas 4, 3y 1.

FASE 3
-Montaje de viga 2.

FASE 4
-Montaje da prelosas y ejecucidn de empaimes.

FASE 5

~Hormigonado de losa en Fase |

ESTRIBO 1

ESTRIBO 1

FASES DE MONTAJE |

ESTRIBO 2

T

Viga 3

PILA 3

Viga 3

ESTRIBO 2

ESTRIBO 1

Viga 2

PlLAZ
1

ESTRIBO 2

ESTRIBO 1

ESTRIBO 2

Entre el hormigonado de las feses Sy 6
deberan transcurrir al menos 48 hores
Y la resistencia del hormigén debers ser
como minimo fck 200 kglam .

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |ElJetzdela Proyectos. | EJ ing. Tien Pibicas. | MR CONSULTORES: LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA ESCALAS DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERC) PLANO
et S b i  J SERVICIO DE PROYECTOS, | = wer A AEPO ﬁ/ DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO, OIN A3 INDICADAS PASO SUPERIOR PK 33+580 wownswisy|  2.10.6
el FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS " BERCE® s SLLY DEL PK 23+000 AL PK 34+800 Grifios i
: : e : = GaRSIA ES DE MONTAJE | 201
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FASES DE MONTAUJE Il

5.00
FASE 6
~Hormigonado resto de losa en Fase | ESTRIBO 1 Plll..l 3 ESTRIBO 2
\i z Viga 3 | ]
Entre el hormigonado de las fases 6y 7
deberain branscurrir el menos 48 horas.
Y la resistencie del hormigon deberd ser
como minimo fck 200 kgiam .
________ ——— M-
sl
FASE 7
-Hormigonado de losa en Fase Il ESTRIBO 1 PILA Y F'lll.J\ 3 FITREGE
1 — Viga 2 Vign 3 i !
o FTF T e N
ik Tt
TASE S ESTRIBO 1 PILAY PILA3 ESTRIBO 2
-Disposicitn de elc. T ;i T
—_—— 3
1
FASES DE HORMIGONADO
Fass | Fasell
Nervometal g3 o Nervometal T%
a_f :,‘ i .-.',-5"'7:.. - E/ > A J
XGN |
\\ \ I
Juntas de \
| e/ \\
. \
|
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | £l Jafe de ls Sacctnss Proyecks. Ing. Téen. Pibicss. | RGN CONSULTORES: LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | Escass DESIGNACION DEL PLANO [NOMSRE FICHERGY PLANO
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PRETIL METALICO PMH-16 (PMC2/15b)

ESCALA 1114

Placa de Union
* s 2 Tomilios TRCC 16x55+ 2 Tuercas
+ 2 Arendsias Cuadradas 50x5
Arandela Especial de 260x50x5
Estrbo Intermeds
2 Tomios TRCC 12x40+ 2 Tuercas
+4 Arendelas M 16
Bwwnda Intermedia 16045 00u8
: Tirune {Fiege)
g
2 Tomillos TRCC 16x55+ 2 Tuercas
+2 Amndelas Cuedradas 50x5
Baranda Infoor
1001003
5
&
=]
2 Tomiios TRCC 16x55+ 2 Tuercas
=+ 2 Arandelas M.16
B
2 J
o N
Esiriba inforor
P Poste PMH
4] Separater Awortadss
E 2 Tomillos M 16x40 CR
+2 Tuercas
Pty g Fos coram ertn +2 Arandelas Cuadradas 50x5
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DETALLE DE ARMADURA
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COLOCACION DE BAJANTE DETALLE DE HORMIGON IMPRESO
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[ NOTA:
La impermeabilizacion del tablero constara de un doble tratamiento:
- Emuisién bituminosa de naturaleza anidnica y baja viscosidad, para la aplicacion en frio como
imprimdor de superficies, tipo "COMPOPRIMER" o similar.
- Mortero bituminoso constituido por una mezcla de emulsién (betin 80/100), fibras y &ridos
siliceos y calizos, tipo "AMIFLEX" o similar.
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