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10 cm DE HORMIGON DE LIMPIEZA (HL15)
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SECCION LONGITUDINAL POR EJE DE AUTOVIA
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N HORMIGON CICLOPEO

CONDUCCION GAS #600

MATERIAL GRANULAR (SUELO SELECCIONADO COMPACTADO AL 100 % P.M. (PROCTOR MODIFICADO) (*) (CBR > 20))

cdn DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |l 4ofs ¢ala Shcsiéndy Proysstes | EI Ing. Técn. fle Qbres Pibicas. CONSULTORES: LOBINGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA ESCALAS DESIGNACION DEL PLANO NOMBRE FICHERQ{ PLANO
== GOBIERNO DE NAVARRA SERVICIO DE PROYECTOS, s @b DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO, oA woicass | TRIARTICULADO CONDUCCION GAS P.K. 31+400 | funstnonansg)  2.10.9
Tramspories s Commeadione | FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS | ErcEer M AEPO _ DEL PK 28+000 AL PK 34+800 e DOVELA B44 - 4,00 x 3,50 =
i Seccion de Proyecos g d Canpon G Y| Pl Exgns Gt et e it ObATLIAd N T —— DEFINICION GENERAL DIGIENERE 20180JA.1.DE. 7.




SECCION OBRA DE FABRICA @1800
ESCALA 1/250

X = 604773.668
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DRENAJE PROFUNDO PERIMETRAL P LANTA <
ESCALA 1/250
Alata Inicial derecha @
Pto. X Y Pto. X Y CONTROL CALIDAD — INSITU
RESISTENCIA NIVEL DE | COEFICIENTE DE | RECUBRIMIENTOS
1 604783.273 4661285.691 Q 604810.035 4661251.323 MATERIAL CARACT. (Kg/eri)| conTROL | PONDERACION | ARMADURA (mm.)
2 604782.216 4661295.416 10 604811.091 4661241.597 CIMENTACIONES |HA-35/B/25/l1z+Qc]  fk 350 Intenso | e =150 a5
3 604784.573 4661295.870 11 604808.734 4661241.144 DOVELAS
PREFABRICADAS| TAO/AC/12/MTa | fok > 400 Intenso | Ye=1,50 30
4 604787.201 4661286.446 12 604806.107 4661250.567
ACERO B-500SD fyk > 5.100 Intenso Vs=1,15
5 604813.057 4661256.585 13 604780.250 4661280.428
ACCIONES Dafios medios Intenso Yf=150
Pto. X Y Z 6 | 604822.008 4661252.637 14 | 604771.300 4661284.376
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE
A 604782.973 4661284.307 360.608 7 604821.222 4661250.369 15 604772.085 4661286.644 AJUSTARA A LO INDICADO EN LA TABLA 37.3.2.3 DE LA EHE-08.
(*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR).
B 604810.309 4661252.684 359.331 8 604811.747 4661252.806 16 604781.560 4661284.208
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DETALLE VISTA -V- DE MODULO TIPO CON TIMPANO

6.27
ESCALA 1/75 1
_ 0'503 .
f=— qu 2| CONDICIONES PARTICULARES DE ENAGAS
030 ©
B ] SIE
PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE |
"r 2.30 3
MATERIAL DRENANTE SINTETICO D ErALLE 'C' |
\ |
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DETALLE -B- % |-} ~ \ - 400 )
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[ SR = - \\ | 7
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3 5 38 \_ CONDUCCION GAS @600
DETALLE CIMENTACION (DETALLE -B-) DETALLE TUBO DREN (DETALLE -C-)
SE ESCALA 1/25
PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
MATERIAL DRENANTE SINTETICO
—_s_\_
A rellenar con Q
mortero fluido en el -
momento de la \
colocacion. ‘ — X L o N S |
T ' K _ ] 0.10
5 i \ i ¥ CONTROL CALIDAD — INSITU
g HORMIGON DE LIMPIEZA (10 cm) S RESISTENCIA | NIVEL DE | COEFICIENTE DE | RECUBRIMIENTOS
> (HL-15) CARACT. (Kg/cni.)| CONTROL | PONDERACION |ARMADURA (mm.)
&) CIMENTACIONES |HA-35/B/25/T1a+Qc|  fck > 350 Intenso | Yc=1,50 35%
- R aanaas| HA-O/AG/12/Ia | fck > 400 Intenso | ¥c=150 30
} 1.00 ACERO B-500SD fyk > 5.100 Intenso | ¥s=1,15
— | ACCIONES Dafios medios Intenso Vf = 1,50

AJUSTARA A LO INDICADO EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-08.

NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE

(*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR).

CONSULTORES:
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2 Horquillas @10 (L 40 cm)

DESARROLLO EXTERIOR: 654 cm
DESARROLLO INTERIOR: 606 cm

ALZADO

‘ ~ ALZADO. MEDIOS DE ELEVACION
CIMENTACION
543,5 |
s -
P - B - 584,7 o o l__
2| 2
&— &
o
& 4 x Sthb063 reforzado
2| 3|

PLANTA. MEDIOS DE ELEVACION

DETALLE -D-

4655

DISPOSICION
ARMADO 4

¢ 91?!0;25_'

|eosznzs

CUADRO DE ARMADO

1| 18 @16 Cara exterior
1" 15216 Cara interior
2 | @10/25¢cm

3 | 4910 +e,d8/20cm

4 | @8 /20cm

5 | 4010 +e,@8/20cm

Armado para Long. Dovela 220cm

CONTROL CALIDAD — INSITU

MATERIAL RESISTENCIA NIVEL DE | COEFICIENTE DE | RECUBRIMIENTOS
CARACT. (Kg/cri)| CONTROL | PONDERACION |ARMADURA (mm.)
CIMENTACIONES {HA-35/B/25/11a+Q¢| fck > 350 Intenso Ye=1,50 35%
bR ye| HA-O/AC/I/a | ok > 400 Intenso | 7c=1,50 30+
ACEROQ B-500SD fyk > 5.100 Intenso Ys=1,15
ACCIONES Dafios medios Intenso ¥f =150
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE
AJUSTARA A LO INDICADO EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-08.
(*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR).

e GOBIERNO DE NAVARRA

Departamento de Obras Publicas

Transportes y Comunicaciones

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DE PROYECTOS,

FERROCARRILES Y OBRAS HIDRAULICAS

Secclén de Proyectos

El Jofe de [a Gheciop.de Proyeolos. | EI Ing. Técn. fe Qbras Pibicas. | %@ CONSULTORES: |
| @) BERCEe: M AEPQ
José Francisco Lo Brcla 1 @ ibeenicLos

LO5 IRGENIERDS MTOR‘IS DEL PROYECTO
DHANA MARTINER & VICENTE CUBERD Fzé%-l VILLUELA GARCWA

INGENIEAA OE CAMINCS Q.Y P INGENIEND TECMICO CE GF

Ingeniero de Caminos, C. Y P Félix Espinosa Garcla |

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA
DE NAVARRA A-15, TRAMO NAVARRO,
DEL PK 29+000 AL PK 34+800

REFERENCIA DEL PROYECTO: A15002

ESCALAS

DIN A3: SIN ESCALA

Grabea:

e

DESIGNACION DEL PLANO

DOVELA B44 - 4,00 x 3,50
ARMADURA

TRIARTICULADO CONDUCCION GAS P.K. 31+400 | +¥0Ddsiin Gereaid

NOMBRE FICHERC] PLANO

2.10.9

| FecHa
IDICIEMBRE-2010{HOJA 4.DE..7




ALZADO ALETASAB,CYD

ESCALA 1/100

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 2|
< o
T 3.25 3.25 3.25
o.an
|
PLANTA ALETASAB,CYD | g
H H =1
ESCALA 1/100 : al =2
[ p= =]
| ”
! 0.40
] ! [ 0.40
[ [ ' ‘
1 i |
MODULO 1 SECCION MODULOS DE ALETAS
3916 ESCALA 1/100
INTRADOS / TRASDOS
P1216c/15 |t 1 P2@16c/15 MODULO 2
= o
. 3916
] INTRADOS / TRASDOS
Pie16c/15 b P2®;6c/15 MODULO 3
] b 3016
P : INTRADOS TRASDOS
'I‘!P‘IGNDC/JD\E é/npsuwcﬂs P1p16c/15 P2o16c/15
b 11P10#10¢/30 1 22P8#16c/15
] ~
] E 11P10210c/30 22P8216c/15
= =
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oP178168 b " k2t TRy Bl oty "~ 14P14816¢c/25 spi7e1s L i TI~14P15816¢c/25 p17816 L L il 14P16816¢/25
\ 2P17816 2 2P17816 | 2P17616
N e 14P15616¢/25 T TR

14P14216¢/25 thase oo
19P3016¢/25,

\ 2P19216

19P3¢16¢ {25;

2P19#16

NN
14P16816c/25 Jasaseariesn !
19P3816¢/25

TIPOLOGIA UTILIZADA EN DESPIECE DE MARCO

47

Separacién entre barras (cm)

P2 @16 c/15
T \__ Ditmeto

Posicién
N° de barras

CONTROL CALIDAD — INSITU
MATERIAL RESISTENCIA NIVEL DE | COEFICIENTE DE | RECUBRIMIENTOS
CARACT. (Kg/em)| CONTROL | PONDERACION | ARMADURA (mm.)
CIMENTACIONES [HA-35/B/25/1fa+Qc fck > 350 Intenso Ve =1,50 35%
bRe e x| HAO/AC/2/Ma | ek > 400 Intenso | Yc=1,50 30+
ACERO B-500SD fyk > 5.100 Intenso ¥s=1,15
ACCIONES Darios medios Intenso Yf=1,50
NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE
AJUSTARA A LO INDICADO EN LA TABLA 37.3.2.2 DE LA EHE-08.
(*) EL TIPO DE CEMENTO CONSIDERADO DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR).

oo

GOBIERNO DE NAVARRA

Departamento de Obras Publicas

| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DE PROYECTOS,
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Joid Francheh L Hecin
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA
DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO,

ESCALAS
DIN A3: INDICADAS

| DESIGNACION DEL PLANO
TRIARTICULADO CONDUCCION GAS P.K. 31+400 | 3t+H0beriir Greailieg|

NOMBRE FICHERQ] PLANO

2.10.9
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DISPOSICION DE ARMADO EN ZAPATAS

. 1.50 ESCALA 1/100 1.00 0.36 1.50
.-t‘ +
|
1.44 0.94 0.94 1.44 |
0.86 |0.96 | 0.96 |0.96 0.96| |O.96 0.96 0.96 |
Reparto @25 a 0,20 Reparto @25 4 0,20
| @122 0,15m. g ,\_____7 @12 a 0,15 m. A\l//\—\ @12 a 0,15 m. p—-[—/l\ @12 a 0,15 m.
| et | /| e e \ e K \
I T \ Y T 1l Tl | d T3 T 7 L = T T T T —
| ra T
g 0.80 | 0.80 -
= 0.92J 0.92 ] 0.92{ EQZ -
| L b L il L) 030 030 ] 0.30 030 o | L, ) [ [ B Y
\l/ \l < S | @12a0,15m. @12a015m. |~ \ %
e. dobles @10 a 0,25 m. Reparto 920 a 0,15 m. | 0202015 m. I | 22020150 " Reparto @20 a 0,15 m m e, dobles @10 a 0,25 m.
0.96. | 0.9 0.96 0.96
2,74 2,74
| 2.86 2.86

DISPOSICION DE ARMADO EN TIMPANO SECCION S-S SECCION B-B
ESCALA 1/100

ESCALA 1/100 ESCALA 1/100

A

.. JTANERVAN [

on at dos caras Z 1} Reparto @20/0.25 ; ./ AY 4016 [:/,- \

esiribos @8/0.25

b\

5y
P
21N
\(/
,X
>
- P

@12/0.25 212/0.25
<g A/ 8120025 "\ 2120025
A 4 .
-
\ ' e. dobles 310/0.25 4] v
( ntnde = la béveds) (50 filas/7 ramas) T
N 2@20

2121 25
on les don caras

1.10

&n las dos carey

4.85

TIPOLOGIA UTILIZADA EN DESPIECE DE MARCO
Reparto ©10/0.25

Al Separacidn entre barras (cm)

\716 | 47 P2 616 C/15

1.00 Posicién

N° de barras

CONTROL CALIDAD — INSITU

W RESISTENCIA _ | NIVEL DE | COEFICIENTE DE | RECUBRIMIENTOS
CARACT. (Kg/crt)| CONTROL | PONDERACION |ARMADURA (mm.)

CIMENTACIONES |HA-35/B/25/11a+Qc fck > 350 Intenso Ye=1,50 35%
L 6.27 |

VELAS
L RoaWELAS 1o HAO/AC/I2/M | fok > 400 Intenso | Ve =1,50 30¢

ACERO B-5005D fyk > 5.100 Intenso ¥s=1,15

ACCIONES Dafios medios Intenso ¥f=1,50

NOTAS: LA RELACION AGUA/CEMENTO MAXIMA UTILIZADA Y EL MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO SE
AJUSTARA-A LO INDICADO EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE-08.

(*) ELTIPO DE CEMENTO CONSIDERADO DEBERA SER RESISTENTE A LOS SULFATOS (SR).

[ Ef Jue da I Prayoctos. | EL ing, Tden. e Dbens Pibtens %@ CONSULTORES: 103 INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA | Escalas DESIGNAGION DEL PLANO NOMBRE FICHERG| PLANO
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) BERCEE? s AEPO
A VILLUELA GARCIA

cdn GOBIERNO DE NAVARRA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

. Departamento de Obras Ptblicas FERR(S)E%IRCIILOEgEY%RBORYAESCIIIODgAULIC AS |
Transportes y Comunicaciones

Secci6n de Proyectos
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CONDICIONES DE RELLENO Y COMPACTACION

(DIBUJO ESQUEMATICO)

Sellado de juntas con masilla
bituminosa y tela asfaltica, ~~-
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““|siN RODILLO
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e

{ICULGS= 1

00 m.

%

7 [COMPACTACION DINAMICA] 7
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(=]
@
o
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2 “°7] SUELO SELECCIONADO | 7777/
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(=] Pl 7 q
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‘ Lamina de Geotextil / ll_ngN

o similar
| B8 B/2
‘f PR —_— _— ¢

B/2

i)

B

-Al tratarse de una estructura isostatica
(triarticulada), la situacion de empujes sera lo mas
simétrica posible en cualquier seccién transversal.
-El relleno final sobre la estructura debera

ser horizontal en una distancia minima de

3/2 B considerados desde el eje de la misma.

-El desnivel maximo A en la ejecucion del
relleno= 0.40 mts.

-Es conveniente afadir un dren poroso en el
trasdos de la boveda.

-Al rellenar los laterales, no debera producirse
nunca un desequilibrio superior a 40 cms., es
decir que la altura de las primeras tongadas de un
lado no superaran los 40 cms. pudiendo a
continuacion rellenar en el lado opuesto hasta 80
cms. ( en tongadas de profundidad tal que se
pueda obtener una buena compactacién mayor del
100% PN.)

-Deberan de utilizarse compactadores ligeros a
menos de 1.00 m. de los laterales y 1.00 m. de la
clave. En el resto podran utilizarse compactadores
normales.

-Durante la fase de construccion, no deberan
circular vehiculos por encima de la estructura sin
que al menos haya 1.00 m. de relleno sobre la
clave.

-El material para el relleno debera cumplir, al
menos las condiciones exigidas por el P.G.3 para
SUELOS SELECCIONADOS.

-El relleno de tierras sobre la estructura ha de ser
en todo momento simétrico a ambos lados de la
misma.

-En estructuras esviadas respecto al eje de la
carretera superior, deberan modificarse los
taludes hasta conseguir que el relleno de tierras
sea simétrico sobre los moédulos de los extremos
de la estructura.
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