
Lu =2500

L= 2630

18
00

e=
18

5

Ø16 c/0.1542Ø12 en toda la sección
(cara exterior)

(cara interior)
42Ø12 en toda la sección

Ø16 c/0.15

# 300.10 A42b
ARO NEOPRENO Ø 25mm.

80

80
25

r=
90

0
18

5
TUBO  Ø1.80 m.  PARA  CAÑOS

DETALLE  JUNTA
SECCIÓN  LONGITUDINAL

SECCIÓN  A-A'
ESCALA  1: 50 ESCALA  1: 50

ESCALA  1: 10

A'

A

JUNTA

Ø 12

COTAS EN mm.COTAS EN mm.

COTAS EN mm.

DETALLE
JUNTA

Ø16 c/0.15

Ø 12185

Ø1800

Hormigón HM-15

15
0

69
0

3.170

SECCIÓN TRANSVERSAL
ESCALA 1 : 100

4,00

0,
50

3,
00

0,
50

0,
10

GEODRÉN

PINTURA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZANTE

0,40 0,100,400,10

TUBO DREN PVC Ø160

A COTA DE DESAGÜE

0,
30

CUNETA DE GUARDA
ESCALA 1 : 50

REPOSICIÓN DE CAMINOS  1

2
3

ESCALA  1: 50

JUNTA SERRADA C/ 5.00 m.
HORMIGÓN HM-20

50

50

BORDILLO MONTABLE PREFABRICADO

10

13

25

7

2
1

2.5
1

1
1

1.5
1

CUNETA DE PLATAFORMA
ESCALA 1 : 50

0,
30

1.5
1

1.5
1

1
1

1,00

1.5
1

1.5
1

CUNETA DE PIE DE TERRAPLÉN
ESCALA 1 : 50

3
2

0,
20

0,1
0

JUNTA SERRADA C/ 5.00 m.
HORMIGÓN HM-20

HORMIGÓN HM-20

JUNTA SERRADA C/ 5.00 m.
HORMIGÓN HM-20

0,
10

0,
10

0,45JUNTA SERRADA C/ 5.00 m.

0,
30

0,
10

0,45

2
1

3
2
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CERRAMIENTO

DETALLE BAJANTE DE PIE DE TERRAPLÉN EN TERRENO
SECCIÓN A - A'

PIEZA BAJANTE PREFABRICADA TIPO B1

Arcén Berma

0.25

0.05
0.25

0.20

0.93

Máximo 5.00 m.

ANCLAJE DE BAJANTE
Hormigón HA-30

0.30

0.50

0.50

0.
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Hormigón HM-15

0.
20

0.10 Máx.

0.
15

0.68

0.10

Arcén Berma

0.10

2

3

0.
13

ARISTA TERRAPLÉN

DEL TERRAPLÉN
BAJANTE DEL TALUD

DESAGÜE EN 
PIE DE TERRAPLÉN

2

3

4 Ø 16

ESCALA  1: 50

CERRAMIENTO

BAJANTE

1,40

0,201,00

DE 40kg
ESCOLLERA

HA-30/P/20/IIb+E

TERRAPLÉN

B

B

0,10

ESCOLLERA 40kg

HA-30/P/20/IIb+E

HM-15

BAJANTE

SECCIÓN B-B

1,500,10 0,20

1,40

1,
00

0,
50

0,
50

0,
20

0.
50

0,200,20 1,00

BAJANTE

ESCOLLERA DE 40kg
1.501,40

0,20 0,201,00
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40

0,
50

1,
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0,20

0,20

1,
40

0,
50
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0.440.45 0.45 0.18

A'

CERRAMIENTO

DETALLE BAJANTE DE PIE DE TERRAPLÉN EN CUNETA
SECCIÓN A - A'

PIEZA BAJANTE PREFABRICADA

Arcén Berma

0.25

0.05

0.25

0.20

0.93

Máximo 5.00 m.

ANCLAJE DE BAJANTE
Hormigón HA-30 0.30

0.50

0.
50

0.
17

Hormigón HM-15

0.
20

0.10 Máx.

0.
15

0.68

0.10

Arcén Berma

0.10

2
3

0.13

ARISTA TERRAPLÉN

DEL TERRAPLÉN
BAJANTE DEL TALUD

DESAGÜE EN 
DE PIE DE TERRAPLÉN

1.20

2
3

4 Ø 16

Hormigón HM-20

1.50

Hormigón HM-20

1.34

0.
50

0.15
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0.440.45 0.45 0.18
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0,47 0,12 0,81

1
1

2
3

C

0,15

0.40

0,12

1,00
BERMA

E

0,
20

BERMA

E

2,00

2,00

0.40

B

A

C

0,
50

0,47
0,07

1,35

1,950,30

0,47

0,07

0,12

COLECTOR

BORDILLO

COLECTOR
COTA DE

1,35

1,050,30

TALUD TERRAPLÉN
ARCÉN

0,15

B

0,15

0,13

0,30B3

0,70

1,00

B2

0,72

0,40

0,35

0,18

D

BAJANTES

TIPO A B C

BAJANTE 

HM-15

LÍNEA DE TALUD

COLECTOR

1,00

SECCIÓN 

HM-15

0,40

BAJANTE 

PLANTA

0.
15R=0.30

B

BORDILLO

ARCÉN

BORDILLO 

DESAGÜE MIXTO BORDILLO-COLECTOR A BAJANTE DE PIE DE TERRAPLÉN

ESCALA 1:20

0,
50

Ø60

PIEZA BAJANTE PREFABRICADA
TIPO B2 Y B3

ESCALA 1:20
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HA-30/P/20/IIb+H+E

ESCALA 1:100
SECCIÓN A-A

HA-30/P/20/IIb+E

TERRENO NATURAL

SECCIÓN B-B
ESCALA 1:40

0,
25

0,25

1,
00

0,50

0,25

DETALLE DE ENTRADA A BAJANTE ESCALONADA

HA-30/P/20/IIb+H

VARIA
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 S
EGÚN O

.D
.

A

0,
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2,
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25

B

ESCALA 1:100

PLANTA
CUNETA DE GUARDA SOBRE

45°

A

V
A
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0,25

VARIABLE

TUBO DREN Ø160mm
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0,25

0,25

0,25
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25

B

HA-30/P/20/IIb+E

CUNETA DE GUARDA

HA-30/P/20/IIb+E

BOQUILLA DE TUNEL

DETALLE CAZ DE MEDIANA
ESCALA 1:40

0.40

0.
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0.04

Ø 0.25

5 % 5 %

ESCALA 1:20

HM-20/P/20/IIb+E
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0.47 0.47VARIABLE VARIABLE
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300.
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Ø
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HORMIGÓN HM-15
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0.45 0.45
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PASO DE CUNETA (PC)

SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA
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SECCIÓN B - B 

A

A

B

B
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Ø

1.00 1.00
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HORMIGÓN HM-15
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EJE CAMINO
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L (según planos de planta de drenaje)

L (según planos de planta de drenaje)
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C
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